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Rechtsgrundlagen

o Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. IS. 3634)
zuletzt geandert durch Art. 2 Gesetz vom 08.08.2020 (BGBI. I.S. 1728).

e Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. IS. 3786),

¢ Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI.1991 IS. 58),
zuletzt geadndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. IS. 1057)

¢ Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) i.d.F. vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, ber. S. 416),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI.S. 313)

¢ Gemeindeordnung (GemO) fir Baden-Wirttemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698),
zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBI. S. 1095, 1098)

| A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

gem. § 9 BauGB und §§ 1-23 BauNVO

1.
1.1

c)

1.3

Art und MaR der baulichen Nutzung § 9(1) 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO

zulassig sind gem. § 4 (2) BauNVO:

Wohngebaude

die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Gemal § 1 Abs. 5 BauNVO sind die in § 4 Abs. 2 BauNVO genannten Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe nicht zulassig.

Gemal § 1 Abs. 6 BauNVO sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten Ausnahmen nicht Bestandteil
des Bebauungsplans.

Grundflache und Grundflachenzahl § 16 und §19 BauNVO

Hoéchstzulassige Grundflache (GR) gemal Einschrieben im Lageplan. Die Einschriebe beziehen
sich auf das jeweilige Baufeld.

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zu-
fahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer Grundflachenzahl (GRZ) von
0,6 Uberschritten werden.

Durch die Grundflachen baulicher Anlagen, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, ist
eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache bis zu einem Héchstwert von 0,95 zulassig.

Hoéhe baulicher Anlagen § 16, § 18 BauNVO

Die Einschriebe beziehen sich auf das jeweilige Baufeld. Die Abgrenzungen unterschiedlicher Fest-
setzungen im WA4 sind zu beachten.

Die zulassige Gebaudehohe (GH) ist begrenzt gemal’ Eintragung im Lageplan (Héchstmalle in m
U.NHN). Der obere Bezugspunkt der Gebaudehdhe ist der hochste Punkt des Daches bzw. der Atti-
ka. Untergeordnete Bauteile wie Gelander, technische Anlagen, Dachausstiege sowie Anlagen zur
Sonnenenergiegewinnung dirfen die festgesetzte Gebaudehdhe um max. 1,5 m lberschreiten.

Bei im WA1 und WA2 ausnahmsweise zulassigen Schragdachern gelten die im Lageplan festge-
setzten AulRenwandhdhen (WH) und Firsthéhen (FH) als Héchstmale in m G.NHN (Normalhdhen-
null). Als oberer Bezugspunkt der Wandhoéhe gilt der Schnittpunkt der verlangerten Auenwand mit
der Dachhaut (héchster Punkt) oder der obere Abschluss der Wand. Gemessen wird traufseitig au-
Ren. Der obere Bezugspunkt der Firsthohe ist der hdchste Punkt des Daches.

Uberbaubare bzw. nicht iiberbaubare Grundstiickflichen § 9(1) 2 BauGB i.V.m. §23 BauNVO
Die Uberbaubaren und nicht Giberbaubaren Grundstilicksflachen ergeben sich aus der Festsetzung
von Baugrenzen im Lageplan. Die Baugrenze darf mit untergeordneten Bauteilen um maximal 1,5 m
Uberschritten werden.
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3.
a)
b)

Bauweise und Stellung baulicher Anlagen § 9(1)2 BauGB i.V.m § 22 BauNVO

Es ist die offene Bauweise (0) festgesetzt.

Gemal Eintragung im Lageplan ist im WA4 und im WABS8 die abweichende Bauweise (a) festgesetzt.
Abweichend von der offenen Bauweise sind gréRere Gebaudeldngen als 50 m gemaR Eintragung im
Lageplan zulassig (WA4 L bis max. 76 m bzw. WAS8 L bis max. 52 m).

Haupffirstrichtung im WA1 und WA2 gemaf Eintragung im Lageplan.

Flachen fiir Nebenanlagen, Garagen und Stellpldtze § 9(1)4 BauGB i.V.m § 12 BauNVO
Garagen und Carports sind im WA3 bis WA9 nur innerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig. Diese sind im WA1 und WA2 sowohl innerhalb als auch auRerhalb der Giberbaubaren
Grundstlicksflachen zulassig.

Stellplatze sind im WAS3 bis WA9 innerhalb der tGberbaubaren Grundsticksflachen und in den ge-
sondert gekennzeichneten Flachen zuldssig. Als Ausnahme koénnen Stellplatze im WAS3 bis WA9 un-
ter Berlcksichtigung stadtebaulicher Belange sowohl innerhalb als auch auRerhalb der iberbauba-
ren Grundsticksflachen auch auf nicht gekennzeichneten Flachen zugelassen werden.

Im WA1 und WAZ2 sind Stellplatze sowohl innerhalb als auch auf3erhalb der tiberbaubaren Grund-
stlicksflachen zulassig.

Tiefgaragen und deren Zufahrten sind sowohl innerhalb als auch auf3erhalb der Giberbaubaren
Grundstuicksflachen zulassig; sie sind nicht zuldssig im Bereich festgesetzter Grunflachen.

Bauliche Nebenanlagen zur wettergeschuitzten Unterbringung der nach §35 LBO notwendigen Fahr-
radstellplatze und Gberdachte Mullabstellplatze sind sowohl innerhalb als auch auRerhalb der tber-
baubaren Grundstiicksflache zulassig.

Anzahl der Vollgeschosse § 16 und 20 BauNVO
Die Zahl der Vollgeschosse ist begrenzt gemal Eintragung im Lageplan.

Offentliche und private Verkehrsflichen §9(1) 11 BauGB

a) Offentliche und private Verkehrsflachen gemaR Lageplan. Die Unterteilung in Fahrbahn und Geh-

wege ist als Hinweis zu verstehen und wird im Rahmen der ErschlieRungsplanung konkretisiert.

b) Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung gemaf Lageplan (Gehweg, Ful3- und Radweg).

10.

10.1

Flachen fiir Versorgungsanlagen und Versorgungsleitungen § 9 (1) 12 und 13 BauGB
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu fihren.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte § 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB

Im Lageplan sind die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen festgesetzt.
- GR1- FR1- LR1 zugunsten Fist.Nr. 551/2

- LR2 Ableitung des Niederschlagswassers zugunsten der nordlichen Anlieger.

Flachen fiir die Wasserwirtschaft und die Regelung des Wasserabflusses § 9 (1) 16 BauGB
Die im Plan gekennzeichneten Sicker- und Filtermulden sind als naturnahe Erdmulde anzulegen und
dauerhaft zu unterhalten.

Griinflachen § 9(1) 15 BauGB und Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung der Landschaft § 9 (1) 20 BauGB i.V.m § 9(1) 25a und 25b BauGB

Offentliche und private Griinflachen
Auf den festgesetzten 6ffentlichen und privaten Grinflachen (Randeingriinung, Hausgarten, Re-
tention, Spiel- und Erholungsflache) sind Stellplatze und hochbauliche Nebenanlagen nicht zulassig.

Zulassig sind:

- Anlagen zur Sammlung, Behandlung, Versickerung und Ableitung von Niederschlagswasser
- Geh- und Radwege, Einfriedungen sowie Moblierung und Spielgerate

- Flachen fir die Feuerwehr
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10.2

Baumpflanzungen

a) Im Bereich der Baumpflanzgebote (Wuchsklasse | bzw. Wuchsklasse Il siehe Lageplan) sind stand-

ortgerechte Laubbaume bzw. hochstdmmigen Obstbdume zu pflanzen (Pflanzlisten siehe Hinweis
Nr. 7.) Die Baumstandorte kbnnen vom Planeintrag um bis zu 5 m abweichen, wenn die Anzahl der
Baume auf dem Baugrundstiick unverandert bleibt.

b) Auf den Baugrundstiicken ist pro angefangene 500 gm Grundstucksflache ein Laubbaum (Wuchs-

klasse Il) oder Obsthochstamm (Pflanzlisten siehe Hinweis Br. 7) zu pflanzen. Im zeichnerischen
Teil festgesetzte Baume sowie der Erhalt bestehender Baume werden hierauf angerechnet.

c) Im Bereich der festgesetzten Griinflachen ist pro angefangene 400 gm Griinflache ein Laubbaum

oder Obsthochstamm (Pflanzlisten siehe Hinweise) zu pflanzen. Davon missen im Bereich des
Quartiersparks mindestens 20 Baume der Wuchsklasse | gepflanzt werden.

d) Die Mindestpflanzqualitat der Baume aulRerhalb von Tiefgaragenflachen betragt 3xv mB, STU 14-16

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

cm / entlang der Verkehrsflachen 16-18 cm. Die Baume sind dauerhaft zu erhalten. Abgangige
Baume sind durch standortheimische Laubbaume bzw. hochstammige Obstbaume geman Artenliste
Zu ersetzen.

Bindungen fir Bepflanzungen / Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
Im Bereich der Flachen flr Pflanzbindungen sind die vorhandenen Feldhecke und die den Rams-
bach begleitende Vegetation (geschiitztes Biotop) dauerhaft zu erhalten. Pflegemalinahmen sind
zulassig.

Beseitigung des Niederschlagswassers

Im Plangebiet ist ein modifiziertes Entwasserungssystem mit getrennter Ableitung von Nieder-
schlags- und Schmutzwasser festgesetzt. Oberflichenwasser missen vorgereinigt werden, bevor
eine Versickerung in den Untergrund erfolgt. Griindacher miissen eine Substratstarke von mindes-
tens 12 cm aufweisen, um als Vorreinigung fur die Versickerung des Niederschlagswassers aner-
kannt zu werden.

Versickerungen des Oberflachenwassers im Bereich der im Lageplan gekennzeichneten Gelan-
deauffiillung bzw. Altablagerung sind nicht zulassig. Versickerungsanlagen missen zum Schutz der
Altablagerung von der Altablagerung (oberstromig) einen Mindestabstand von 10 m einhalten (siehe
Lageplan blaue Schraffur). In diesem Bereich ist eine Versickerung ebenfalls nicht zulassig.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafie Abwasserbeseitigung ist im Rahmen der Baugenehmigung
(Entwasserungsgesuch) zu erbringen. Hier ist das Amt fiir Wasser- und Bodenschutz des Landrats-
amtes Friedrichshafen zu beteiligen. Siehe auch Hinweis Nr. 4

Stellplatze und private Wegeflachen sind in wasserdurchlassiger Bauweise herzustellen (z.B. Pflas-
ter mit breiten Fugen und durchlassiger Tragschicht, Kiesbeldge oder Rasenpflaster).

Flachdacher und Schragdacher <15° Dachneigung sind zu begriinen. Griindacher missen eine
Substratstarke von mindestens 12 cm aufweisen, um als Vorreinigung flr die Versickerung des Nie-
derschlagswassers anerkannt zu werden.

Tiefgaragen sind mit einer Substratschicht von mindestens 30 cm (im Bereich von Baumpflanzungen
mind. 70 cm) zu Uberdecken und zu begriinen. Die Begriinung ist dauerhaft sicherzustellen. Hiervon
ausgenommen sind Terrassen, Wege und Zufahrten sowie Flachen fir technische Aufbauten und
fur die Feuerwehr sowie Spielflachen.

Insektenschonende AuRenbeleuchtung / insektenschonende Photovoltaikanlagen

Fir die AulRenbeleuchtung sind insektenschonende Leuchten und Leuchtmittel (z.B. LED) zu ver-
wenden. Beleuchtungseinrichtungen dirfen nicht in Richtung des nérdlich angrenzenden Gehdlzbio-
tops gerichtet werden. Es sind reflexionsarme Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen zu verwen-
den (siehe auch Hinweis Nr. 8 Belange des Artenschutzes).
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11. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN SCHADLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN

§ 9(1) 24 BauGB

Zum Schutz vor dem auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarm sind baulich- technische Vor-
kehrungen des passiven Schallschutzes zu treffen (siehe auch schalltechnische Stellungnahme BS
Ingenieure, Ludwigsburg).

a) Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens muss bei Neubau- und UmbaumafRnahmen sowie bei

Nutzungsanderungen bei Schlaf-, Aufenthalts- und Blroraumen ein ausreichender baulicher
Schallschutz berlcksichtigt werden.

Hinweis: Im Lageplan sind die Geb&udeseiten gekennzeichnet, die mit mal3geblichen AuRenldrmpe-
geln des Ldrmpegelbereiches (LPB) Il beaufschlagt sind. Der angegebene Larmpegelbereich (nach
DIN 4109-1:2016-07) bezieht sich auf die maximal zu erwartenden AuBenldrmpegel aus dem Ver-
kehrslérm Uber die jeweilige Fassade. Die maximalen Pegel liegen zumeist im 1. Obergeschoss an.
Die erforderlichen Schallddmmmalie der AuBenbauteile (erf. R'w,res) sind auf Basis der DIN 4109
,Schallschutz im Hochbau’ fachtechnisch nachzuweisen.

Von den Festsetzungen kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im bauordnungsrechtli-
chen Verfahren ein entsprechender fachlicher Nachweis erbracht wird (z.B. geringere mal3gebliche
Aullenldrmpegel, verénderte Anforderungen aufgrund der Raumnutzungsart).

B. HINWEISE

1. Bodenschutz / Altlasten
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes und den schonenden und
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB) wird hingewiesen. Bodenaushub und Bodenver-
siegelungen sind auf das notwendige Mal} zu begrenzen. In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Berei-
chen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden. Anfallender tberschiissiger Erdaushub ist nach Méglichkeit
im Baugebiet wieder zu verwenden. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unver-
meidliche Bodenbelastungen auf das engere Baufeld beschrankt bleiben. Im Bereich unbebauter Flachen
sind ggf. eingetretene Verdichtungen nach Ende der Bauarbeiten zu beseitigen z.B. durch Tiefenlockerung
und Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen.
Im Gebiet befindet sich die Altablagerung Ramsbach (Obj. Nr. 1751). Es liegt eine orientierende Erkundung
der Altablagerung vor (Berghof — BPU Umweltengineering, Weingarten 05/1997 und 10/2000). Gemal den
Untersuchungsergebnissen aus dem Jahr 2000 lagen keine Prufwertliberschreitungen im Wirkungspfad
Boden — Grundwasser vor. Es wurden jedoch Uberschreitungen der Ammonium Orientierungswerte fest-
gestellt. Aus Sicht des Gutachters bestand damals kein Handlungsbedarf hinsichtlich der Schutzguter
Grundwasser, Luft und Boden. Es ist allerdings eine Beeinflussung des Ramsbaches méglich. Entspre-
chende Belastungen des Sickerwassers im Abstrom der Aufflllung konnten jedoch zum damaligen Zeit-
punkt nicht festgestellt werden.
Im Dezember 2020 wurde ein ergdnzendes Baugrund— und Altlastengutachten (Kugel, Schlegel, Wunde-
rer) vorgelegt. Es dient der Eingrenzung und Gefahrdungsabschatzung der im Gebiet vorhandenen Auffiil-
lungen, Angaben zur Versickerungsfahigkeit. Der Bereich der Altablagerung wurde fachtechnisch neu ein-
gegrenzt. Ebenfalls wurde der Bodenaufbau in den an die Altablagerung angrenzenden Baufeldern erkun-
det. Als Ergebnis von Deponiegasmessungen deutete das Vorkommen von Methan und Kohlendioxid auf
eine Beteiligung von organischen Materialien an den Auffiillungen bei inhomogener Verteilung hin. Es wur-
den lediglich Spuren von Gasen, die mdglicherweise aus Lésemitteln stammen kdnnen, festgestellt.
Aufgrund der Nutzung des Plangebiets flir den Intensivanbau verbunden mit dem Einsatz von Spritzmitteln,
ist mit Bodenbelastungen zu rechnen. Es liegen eine Fortschreibung des Bodenverwertungskonzepts
(Gutachten Nr. 20/021/03/tk vom 02.03.2021 sowie ein Baugrund- und Altlastengutachten vom 18.12.2020
vor (Kugel, Schlegel, Wunderer, Beratende Geologen Ravensburg). Danach weist der Oberboden im Be-
reich des Intensivobstbaus und des Hopfengartens eine deutliche Belastung mit dem Spritzmittelbestand-
teil Kupfer auf. Darlber hinaus wurden in den betreffenden Teilbereichen Belastungen mit Organochlorpes-
tiziden ermittelt. Verunreinigtes Erdmaterial ist entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen Best-
immungen zu verwerten bzw. zu entsorgen. Eine Verwertung der betreffenden Béden zur Aufbringung auf
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landwirtschaftlichen Folgenutzungen bzw. zur Herstellung von durchwurzelbaren Bodenzonen scheidet
aus. Im Gutachten wird der zu verwertende Boden je nach den festgestellten Schadstoffgehalten verschie-
denen Einbaukonfigurationen zugeordnet und vorklassifiziert. Die Zuordnungswerte Z0 bis Z2 stellen die
Obergrenze bei der Verwendung von Boden im Erd-, Stral3en-, Landschafts- und Deponiebau sowie bei
der Verflllung von Baugruben und RekultivierungsmafRnahmen dar. In den Beprobungsfeldern 2 bis 6 (sie-
he Gutachten) werden die Schadstoffwerte fiir die Zuordnungsklasse Z2 in den entnommenen Mischpro-
ben des Oberbodens bzw. in den unterlagernden Horizonten (bis zu einer Tiefe von 0,6m) teilweise nicht
eingehalten. Die Bdden, die Uber die Zuordnungsklasse Z0 hinaus mit Schadstoffen verunreinigt sind,
missen anhand von Haufwerksbeprobungen abschlielRend klassifiziert werden.

Das Bodenverwertungskonzept (Kugel, Schlegel, Wunderer 03/2021) verfolgt das Ziel entsprechend den
geltenden bodenrechtlichen Bestimmungen maoglichst viel Bodenmaterial im Plangebiet zu belassen. Es
werden zunachst die Bereiche definiert, in denen Aushubmaterial (Terrassensedimente und teilweise be-
lasteter Unterboden) abgetragen bzw. aufgebracht wird. Ein GroRteil des Aushubs entsteht im Bereich der
kinftigen Tiefgaragen. Ein Teil des belasteten Unterbodens kann nach Sicherung des vorhandenen
Oberbodens auf die Deponieflache aufgebracht werden und zur Modellierung verwendet werden. Ein ge-
ringerer Teil dieses Aushubs kann als Unterbau von geplanten Verkehrsflachen dienen oder im Randbe-
reich der Bebauung aufgebracht werden. AufRerhalb der Baufelder und insbesondere im Bereich der Depo-
nie sind Bodenauftrage bis max. 1,5 m vorgesehen. Die Belastungen der aufgetragenen Bdden stellen kei-
ne Gesundheitsgefahrdung dar (s. 1. Fortschreibung Bodenverwertungskonzept). Vorsorglich sollen die als
Kinderspielflachen genutzten Areale mit unbelastetem Boden in einer Schichtstarke von 35 cm abgedeckt
werden.

Bei Baumalinahmen im Bereich der Altablagerung ist die untere Bodenschutz- und Altlastenbehérde zwin-
gend im Genehmigungsverfahren zu beteiligen. Sollte eine Beteiligung im Verfahren gesetzlich nicht vor-
gesehen sein, ist mit den Bauantragsunterlagen eine Bestatigung der Behdrde vorzulegen, dass die Bau-
antragunterlagen gepruft werden konnten und die Vorgehensweise hinsichtlich der bodenschutz- und ab-
fallrechtlichen Anforderungen beim Eingriff in den Untergrund (Altablagerung) mit der Behdrde abgestimmt
wurden.

2. Baugrund/Boden
Es liegt ein Baugrund- und Altlastengutachten vor (Kugel/Schlegel/Wunderer 18.12.2020). Darin sind An-
gaben fiir Griindungen unterhalb und auf3erhalb von Auffiillkdrpern sowie zur Herstellung der Baugrube
und zur Bauwerksabdichtung enthalten.
Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich von Hasenweiler Schottern. Randlich kénnen Hasen-
weiler-Beckensedimente auftreten. Mit lokalen Auffiillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur
Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Mit einem kleinrdumig deutlich unterschiedlichen Setzungs-
verhalten des Untergrundes im Bereich der Hasenweiler-Beckensedimente ist zu rechnen.
Die Im Nordosten geplante Versickerungsanlage befindet sich Uber einer Zone oberflachennah anstehen-
der gering durchlassiger Beckenschluffe. Die Einrichtung muss entsprechend dimensioniert werden.
Im Nordwesten befindet sich ein Bereich wenig durchlassiger Auffillungen. Seitliche Austritte von aufge-
stautem Niederschlagswasser in die Béschung sind zu vermeiden.
Zur Erkundung objektbezogener Baugrundeigenschaften wird bei konkreten Baumalnahmen empfohlen,
ein geotechnisches Gutachten mit Beschreibung der Baugrundschichtung, der Bodenkennwerte und der
Grundwasserverhaltnisse erstellen zu lassen.

3. Belange des Brandschutzes

Die Feuerwehr Tettnang, Abteilung Stadt, verfligt Giber ein eigenes Hubrettungsfahrzeug, welches inner-
halb der fachtechnisch erforderlichen Zeit fur Malnahmen zur Menschenrettung bis zu deren technischen
Einsatzgrenzen zum Einsatz gebracht werden kann. Insofern kann der zweite Rettungsweg nach LBO im
Regelbau gestellt werden. Dies setzt allerdings entsprechende Aufstellflache sowie die zugehdérigen Zu-
fahrten nach § 2 LBOAVO sowie VwV Feuerwehrflachen voraus. Fur Sonderbauten (z. B. Kindergarten)
und in Abhangigkeit der Nutzung kann die Forderung nach weiteren baulichen Rettungswegen entstehen.
Die Installation von Uberflurhydranten wird ausdriicklich empfohlen.

4. Schmutzwasser- und Regenwasserableitung, Belange des Grundwasserschutzes
Es liegt eine Entwasserungskonzeption des Buros RSI, Ummendorf vor. In der JahnstralRe und in der
Ravensburger Stralte befinden sich Leitungen zur Wasserversorgung und Kanale zur Abwasserentsor-
gung. Das hausliche Schmutzwasser kann dort eingeleitet werden. Das anfallende Schmutzwasser wird
Uber Freispiegelkanale den offentlichen Mischwasserkanalen zugefiihrt. Im Plangebiet werden zuséatzliche
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Kanale in den 6ffentlichen und privaten Verkehrsflachen erstellt. Die Bauflachen der Flst.Nr. 551 und 551/2
sollen unabhangig von den ubrigen Bauflachen erschlossen werden. Dies bedeutet, dass die Entwéasse-
rung der Untergeschosse der Flachen WA1 und WAZ3 teilweise mit Pumpen erfolgen muss.

Die Weiternutzung von Regenwasser oder dessen Rickfuhrung in den naturlichen Wasserkreislauf ist an-
zustreben. Maglichkeiten zur Reduzierung der Abflussmengen auf den Grundsticken sind die Rickhaltung
und / oder oberirdische Versickerung vor Ort. Es liegt ein Entwasserungskonzept (RSI Rapp+Schmid Infra-
strukturplanung) vor. Danach wird das anfallende Niederschlagswasser nach Vorreinigung durch die beleb-
te Bodenschicht versickert. Die Vorreinigung kann auch Uber leistungsfahige Grindacher erfolgen.

Mit Ricksicht auf die Minimierung des Metallgehaltes im Niederschlagswasser und den Gewasserschutz
sollten unbeschichtete Metalle (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei) bei flachigen Dacheindeckungen, Verwahrun-
gen, Dachrinnen oder Fallrohren vermieden werden. Diese Materialien erh6hen den Gehalt an Schwerme-
tallen im Dachabfluss. Gewasserschonendere Alternativmaterialien sind Aluminium, beschichtetes Zink
und Kunststoffe. Auf Flachen, die an die Regenwasseranlagen angeschlossen sind, ist eine Verunreini-
gung des Niederschlagswassers zu vermeiden. Es dirfen keine Handlungen vorgenommen werden, die
mit dem Anfall von Abwasser verbunden sind (z.B. Waschen von Fahrzeugen, Biozidanwendung etc).

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafle Abwasserbeseitigung ist im Rahmen der Baugenehmigung (Ent-
wasserungsgesuch) zu erbringen. Hier ist das Amt fur Wasser- und Bodenschutz des Landratsamtes Fried-
richshafen zu beteiligen. Eine Versickerung in oder im Umfeld der Altablagerungen ist nicht zulassig.

Die Anlagen zur Sammlung, Versickerung, Retention und Ableitung des Niederschlagswassers sind ent-
sprechend dem Stand der Technik zu bemessen, herzustellen und zu betreiben. Die dauerhafte Funktions-
fahigkeit der privaten Anlagen zur Sammlung, Retention und Ableitung des Niederschlagswassers ist durch
den Grundstiickseigentiimer sicherzustellen.

Bei Tiefgaragen ist der Boden wasserundurchlassig auszufiihren. Tiefgaragen sind so herzustellen, dass
ein Versickern von Léschwasser oder von Flussigkeiten, die von den dort parkenden Kraftfahrzeugen ab-
tropfen, in den Untergrund ausgeschlossen ist.

5. Belange des Denkmalschutzes
Aus dem Plangebiet liegen bisher keine Hinweise auf archaologische Fundstellen vor, allerdings sind diese
auch nicht auszuschlieRen. Das Plangebiet befindet sich in einem Gelande mit allgemeiner Siedlungsgunst
in der Nahe zu einem FlieRgewasser. Bei Erdarbeiten kdnnen vorgeschichtliche und mittelalterliche ar-
chaologische Zeugnisse zutage treten. Aufgrund der Bachnéhe ist sogar mit besonderen Erhaltungsbedin-
gungen namlich der Feuchterhaltung von Hélzern und organischen Resten zu rechnen. Zur Erhéhung der
Planungssicherheit empfehlen wir, archdologische Prospektionen des Untergrundes durch Baggersonda-
gen mit Humusl6ffel unter Aufsicht des LAD (Landesamt fir Denkmalpflege im Regierungsprasidium Stutt-
gart) im Plangebiet durchzuflihren. Die Kosten hierflir sind vom Vorhabentrager zu ibernehmen.
Der Beginn von Erdarbeiten ist mit dem Landesdenkmalamt terminlich abzustimmen, um eine arch&ologi-
sche Baubegleitung zu erméglichen. Kontakt: Landesamt fir Denkmalpflege im Regierungsprasidium
Stuttgart (Ref. 84.2 Regionale Archologie) julia.goldhammer@rps.bwl.de Tel 07735-93777-126 oder
richard.vogt@rps.bwl.de
Sollten im Zuge von Erdarbeiten archaologische Fundstellen (z. B. Mauern, Gruben, Brandschichten) an-
geschnitten oder Funde gemacht werden (z. B. Scherben, Metallteile, Knochen) ist das Landesamt fur
Denkmalpflege im Regierungsprasidium Stuttgart, unverziglich zu benachrichtigen. Auf § 20 Denkmal-
schutzgesetz (zufallige Funde) wird verwiesen.

6. Versorqungseinrichtungen und -leitungen
Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten ist bei den Versorgungstragern der aktuelle Leitungsbestand zu erheben.
Eine etwaige Verlegung bestehender Leitungen geht zu Lasten des Veranlassers.
§ 126 BauGB regelt u.a. die Duldungspflicht der Grundstlickseigentiimer gegenulber von Haltevorrichtun-
gen und Leitungen fur Beleuchtungskdrper der Strallenbeleuchtung auf seinem Grundstuck. Die Versor-
gungstrager sind berechtigt, auf den Anliegergrundstiicken StralRenbeleuchtungsmasten, Verteilerkasten
von Fernmeldeanlagen u.a. Anlagen sowie erforderlichen Hinterbeton fiir Begrenzungssteine und vorlaufi-
ge Boschungen hinter der Strallenbegrenzungslinie zu erstellen.
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7. Pflanzlisten / Pflanzgebote
Folgende Laub-Baumarten werden fur Gehoélzpflanzungen empfohlen. Es wird darlGber hinaus auf die
GALK-Strallenbaumliste (Arbeitskreis Stadtbaume der deutschen Gartenamtskonferenz siehe www.galk-
strallenbaumliste) verwiesen. Aufgrund der Nahe zu Intensivobstanlagen ist bei der Pflanzung darauf zu
achten, dass keine Arten verwendet werden, die als Wirtspflanzen fur die Feuerbrandkrankheit gelten, wie
z.B. Felsenbirne, Feuerdorn, Lorbeermistel, Mehlbeere, Eberesche, Weilkdorn und Zwergmispel. Straducher
und Formgehdlze (z.B. Kugelahorn, Kugelrobinie oder Formschnitte) erfiillen das Pflanzgebot nicht. An
Kinderspielplatzen sind ungiftige Arten zu verwenden. Die Pflanzgebote sind spatestens 1 Jahr nach Fer-
tigstellung der Baumafinahmen vorzunehmen.

Durch ausreichend grof3e Baumscheiben wird die Lebensfahigkeit der Baume gewahrleistet. Der Pflanzab-
stand von Versorgungsleitungen soll mind. 2,5 m betragen. Bei geringeren Abstanden sind Vorkehrungen
(Rohrummantelung, humusfreier Mineralboden) zum Schutz vor Baumwurzeln erforderlich. Bei Baum-
pflanzungen entlang der ErschlieRungsstralle ist das erforderliche Lichtraumprofil zu beachten.

Laubbaum 1. Ordnung (mittel-groRkroniger Baum) Laubbaum 2. Ordnung (kleinkroniger Baum)
Pflanzqualitat: H mB, StU 16-18 cm Pflanzqualitit: H mB, StU 14-16¢cm

Acer campestre — Feldahorn
Carpinus betulus — Hainbuche
Cornus mas - Kornelkirsche
Liquidambar styraciflua — Amberbaum

e Acer platanoides — Spitz-Ahorn

e Acer pseudoplatanus — Berg-Ahorn
e Populus nigra — Schwarzpappel

e Quercus robur — Stiel-Eiche

¢ Tilia cordata — Winterlinde

Hochstamm — Obstbaumarten

o (Apfel, Birnen, Zwetschgen, Kirsche, Walnuss)
Es sind regionaltypische Sorten zu bevorzugen.

8. Belange des Artenschutzes
Allgemein gilt, dass Gebaude und vorhandene Vegetation von wildlebenden Tieren als Quartier und Nah-
rungsraum genutzt werden kdnnen. Die Verbotsregeln des Artenschutzes (§ 39 und §44 Bundesnatur-
schutzgesetz: Schadigungsverbot, Stérungsverbot, Tétungsverbot wildlebender Tiere, Zerstérung von Le-
bensstatten etc.) sind unmittelbar geltendes Recht und bei der Umsetzung der Planung zu beachten. Bei
der Bauplanung und —Durchfiihrung ist ein artenschutzkonformes Vorgehen sicherzustellen.
Es liegt eine Habitatanalyse mit artenschutzrechtlicher Beurteilung vor (Luis Ramos 23.11.2020). Der Be-
bauungsplan enthalt entsprechende Festsetzungen zum Artenschutz.

Darlber hinaus kdnnen durch Beachtung der folgenden Hinweise artenschutzrechtliche Konflikte bei der
Bauausfiihrung vermieden werden:

- Die Entnahme von Gehdlzen, die fiir VAgel als Nistplatz geeignet sind muss aul3erhalb der Brutzeit erfol-
gen. Baufeldfreimachungen, Gebaudesanierungen bzw. -abrisse oder Baumrodungen sind in den Win-
termonaten (01.10.-29.02.) durchzufihren.

- Gebaude missen vor einem geplanten Abriss durch Fachpersonal auf Fledermausvorkommen unter-
sucht werden. Fur die betroffenen Fledermausarten missen rechtzeitig (mit entsprechender Vorlaufzeit)
geeignete Ersatzmalinahmen getroffen werden.

- Gesetzlich geschiitztes Ufergehdlz am Ramsbach: Die Habitatbaumbestadnde missen erhalten und ge-
schitzt werden. Eine weitere Deponierung von Gartenabféllen usw. im Bereich des Biotopes muss ver-
mieden werden.

- Insektenvertragliche AulRenbeleuchtungen. Nachtaktive Insekten und Végel kdnnen von kinstlichen
Lichtquellen gestort oder getdtet werden. Insektenvertragliche Au3enleuchten sind geschlossen, die
Oberflachentemperatur bleibt unter 60°. Sie besitzen einen engen Abstrahlwinkel nach unten und leuch-
ten nicht in Grinflachen und nicht in die freie Landschaft. Insbesondere darf keine Lichtabstrahlung in
das nérdlich gelegene Ufergehdlz erfolgen. Insektenvertragliche Leuchtmittel strahlen nur geringe UV-
und Blauanteile ab (z.B. warmweilRe LEDs unter 3000K). Es ist auf kurze Betriebszeiten und auf ein Be-
leuchtungsniveau entsprechend dem funktional erforderlichen Mindestmalf’ zu achten. Abschaltung bei
Nichtgebrauch. Das Beleuchtungskonzept muss den Anforderungen der lichtscheuen Fledermausarten
angepasst werden. Diese bendtigen lichtfreie Jagdrdume entlang des Tobels.
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10.

1.

- Um Beeintrachtigungen durch Photovoltaikanlagen auf die wildlebende Tierwelt durch Lichtreflexionen zu
mindern, dirfen deren Oberflachen nicht spiegelnd sein.

- Bauliche Vorkehrungen gegen Vogelschlag. Zur Vermeidung von Kollisionen an den Glasfronten der Ge-
baude sind geeignete MaRnahmen zu treffen. Die Empfehlungen der Schweizer Vogelwarte Sempach
(Schmid et.al. 2012) sind zu beachten. So ist auf spiegelnde und reflektierende Scheiben zu verzichten
(max. Reflexionsgrad 15%). Glasfronten sind fir Vogel sichtbar zu machen (z.B. durch Holzlamellen, ge-
eignete Bedruckung oder Verwendung von intransparentem Glas).

- Wahrend Bauarbeiten sind gem. DIN 18920 zum Schutz von Baumen Sicherungsmalnahmen fir
Stamm, Krone und Wurzeln zu treffen. Die festgesetzten Griinflaichen durfen nicht als Lagerflache ge-
nutzt werden.

Belange des Immissionsschutzes

Das Plangebiet ist durch Larm (JahnstralRe als Wohnsammelstral3e) vorbelastet. Die Orientierungswerte
der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) werden an den larmzugewandten Fassaden geringfligig Uber-
schritten. Im Rahmen der Baugenehmigung missen adaquate Vorkehrungen bzgl. des Schallddmmmales
der AuRenbauteile nachgewiesen werden. Die Konkretisierung erfolgt bei genauer Kenntnis der Nutzungs-
art, des Fensterflachenanteils und der Bauausfiihrung etc. nach VDI 2719 und DIN 4109 ,Schallschutz im
Hochbau‘. Fur Schlaf- und Aufenthaltsrdume, bei denen ein néchtlicher AuRenlarmpegel von tber 45 dB(A)
anliegt, kdnnen schallgedammte Liiftungseinrichtungen erforderlich werden, um ein Offnen der Fenster
entbehrlich zu machen.

Belange der Forstwirtschaft

Im Bebauungsplan ist der Gefahrenbereich des Waldes (30 m Waldabstand) dargestellt. Gebaude (auch
Nebengebaude) durfen in diesem Bereich aus Sicht des Forstamtes im Sinne der Gefahrenabwehr, Siche-
rung der ordnungsgemafien Waldbewirtschaftung und der Waldfunktionen (Biotopschutz etc.) nicht zuge-
lassen werden. Entgegen den Bedenken des Forstamtes soll im Bebauungsplan ein verringerter Waldab-
stand zugelassen werden. Die Gebdude mussen der Gefahrensituation entsprechend statisch dimensio-
niert werden. Die Grundstlckseigentimer missen den angrenzenden Waldbesitzern einen Haftungsver-
zicht garantieren und diesen im Grundbuch bzw. als Baulast zu sichern.

Hoéhenangaben

Bis zum Jahr 1992 wurde als Hohenangabe m U.NN verwendet. Dies wurde vom Deutschen Haupthéhen-
netz (DHHN) abgeldst. Seit Juli 2017 ist das DHHN2016 (m G. NHN Normalhéhennull) eingefiihrt. Es wird

schrittweise umgesetzt. Die Abweichungen betragen nur wenige Zentimeter, sodass diese im Rahmen der
Bauleitplanung vernachlassigbar sind. Die zulassigen Wand- und Firsthéhen werden dezimetergenau fest-
gesetzt (z.B. 413,5 m 4. NHN).
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C. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEM. § 74 LBO

fur das Gebiet ,,JahnstraBe Nord“ Stadt Tetthang

VerstéRe gegen die nach § 74 Abs. 1 und 2 LBO erlassenen értlichen Bauvorschriften Nr. 1 und 2 (AuRere
Gestaltung baulicher Anlagen, Gestaltung der unbebauten Flachen) werden gemaR § 75 Abs. 2 und 3 LBO als
Ordnungswidrigkeit behandelt.

1. AuRere Gestaltung baulicher Anlagen § 74 (1) Nr. 1 LBO)

1.1 Fassade — Material und Farbe
Zur Gestaltung der Fassaden sind grelle Farben und Leuchtfarben sowie glanzende Flachen (aus-
genommen Fensterflachen) unzulassig.

Abweichende Materialien und Farben sind nur bei untergeordneten Bauteilen zulassig.
Solarfassaden bzw. Fassaden aus Solarelementen sind zulassig.

1.2 Dachform / Dachneigung / Dachaufbauten
Es sind nur Flachdacher zulassig. Abweichende Dachformen und Dachneigungen sind fiir unterge-
ordnete Bauteile zuldssig.
Im WA1 und WAZ2 sind auch Schragdacher mit Dachneigungen < 25° zulassig.
Dachaufbauten, Widerkehre oder Zwerchgiebel sind nicht zulassig.

1.3 Dachdeckung / Farbgebung
Die Dachdeckungen sind aus nicht reflektierenden Materialien herzustellen.
Flachdacher sind zu begrinen.
Dachterrassen und Anlagen zur Sonnenenergienutzung sind zulassig.

2. Anforderungen an die Gestaltung unbebauter Flachen und Einfriedigungen
§ 74(1) Nr. 3LBO

2.1 Gelandeauffiillungen sowie Stitzmauern sind nur zuldssig bis max. 1,0 m in Bezug auf das Be-
standsgelande.

2.2 Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen ist die zuldssige Hohe der Einfriedigungen (z.B. Zaune) auf
max. 0,8 m Uber der angrenzenden Verkehrsflache begrenzt. Die Durchlassigkeit fir Kleinsauger ist
sicherzustellen.

Ortliche Bauvorschriften
aufgestellt: Tettnang, den

KIENZLE VOGELE BLASBERG GmbH Bruno Walter Birgermeister
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BEGRUNDUNG

1. Planungsgegenstand

1.1 Raumlicher Geltungsbereich / Plangebiet
Das Gebiet befindet sich am Nordrand der Innenstadt von Tettnang und am Sudrand des angrenzen-
den Ortsteils Bechlingen. Das Areal wird derzeit landwirtschaftlich Giberwiegend fiir den Hopfen- und
Obstanbau genutzt. Der raumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstlicke Nr. 541, 542, 456 (Feld-
weg im Norden), 551, 551/2, und das Teilflurstiick Nr. 570 (JahnstraRe) und 572. Das Plangebiet wird
im Suden von der JahnstralRe begrenzt. Es reicht im Osten an die bestehende Bebauung an der
Ravensburger Stral3e heran. Im Stidwesten grenzt eine gemischte Nutzung an. Sudlich der Jahnstra-
Re befinden sich Wohngebaude heran. Im Norden befindet sich eine breite Geholzflache, die den Tal-
einschnitt Ramsbaches saumt. Das Gebiet wird nach Westen durch eine steile gehdlzbewachsene
Boschung begrenzt. Das Gelande fallt von der Jahnstralle (ca. 464 m G.NN nach Nordwesten auf ca.
456 m U.NN ab. Der weitgehend ebene Flachenanteil weist eine Hohe von 462-463 m (.NN auf. Die
Flache betragt ca. 5,59 ha.

Im Plangebiet befindet sich an der JahnstralRe auf Flurstiick Nr. 542 ein landwirtschaftlicher Betrieb
mit einem Wirtschaftsgebaude sowie drei ein- bzw. zwei-geschossige Wohnhauser. Die tiberwiegen-
de Flache wird landwirtschaftlich intensiv genutzt (Hopfenanbau und Obstbau). Das Wohngebaude
JahnstralRe 16 und das abseits von der Stralle gelegene Wirtschaftsgebaude sollen nach Aufgabe der
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1.2

Landwirtschaft abgerissen werden. Im Zentrum des Areals befindet sich eine wiederverfiillte Kiesgru-
be, die als Altablagerung gefiihrt wird. Im Umfeld des Plangebiets besteht eine heterogene Wohnbe-
bauung. An der Siidseite der Jahnstral3e befinden sich ein- und zwei-geschossige Wohnhauser als
Einzel- oder Doppelhauser. Westlich der Kolpingstral3e ist als Erganzung der bestehenden 4-
geschossigen Wohngebaude Jahnstralie 20 verdichteter Geschosswohnungsbau geplant. Westlich
der Ramsbachstral3e sind bis zu 10-geschossige Wohngebaude entstanden.

Wohnbebauung / Wirtschaftsgebaude
westlich an das Plangebiet angrenzend. Bestandsbebauung Jahnstrale 14-16

Jahnstral3e Blick nach Westen

el

I (R iTL] ‘ ‘".-

Erfordernis der Planaufstellung / Planungsziele

In Tettnang besteht ein kontinuierlich hoher Bedarf an Wohnungen unterschiedlicher Grofte. Die Be-
volkerung hat seit dem Jahr 2010 um ca. 4% auf 19325 (2. Quartal 2019) zugenommen. Tettnang ist
in der Region nach der ,Wohnungswirtschaftlichen Studie Tettnang‘ (UmbauStadt 10/16) eine der
Stadte mit den wenigsten Mietwohnungsangeboten je Einwohner. Der Stadtbereich und insbesondere
der Stadtrand sind unter den Wohnungssuchenden am begehrtesten. Bei einer Befragung der in Tett-
nang ansassigen Beschaftigten gaben 37% als Grund fir die Entscheidung gegen Tettnang als Woh-
nort an, dass in Tettnang keine passenden Wohnangebote vorhanden gewesen seien. Pendlerstrome
werden dadurch verstarkt. Unter Beriicksichtigung der Bevélkerungsentwicklung und der Entwicklung
der Zuwanderung wird in der Studie fiir das Jahr 2030 ein Wohnungsbedarf von ca. 1300 Wohnein-
heiten ermittelt. Auch im Segment des Geschosswohnungsbaus herrscht ein groRer Bedarf. Die Pla-
nung leistet einen Beitrag zu Deckung eines dringenden Wohnbedarfs. Im Rahmen einer malvollen
und vertraglichen Nachverdichtung werden innerstadtische Baulandpotentiale fir Wohnzwecke nutz-
bar gemacht. Sie entspricht damit den Entwicklungszielen der Stadt Tetthang. Mit der vorliegenden
Planung beabsichtigt die Stadt Tetthang nachfrageorientierte Wohntypen anzubieten. Das Areal be-
findet sich in verkehrsglinstiger Lage am Rande der Kernstadt und bietet eine hohe Wohnqualitat.
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Angesichts des Mangels an verfligbaren innerértlichen Baugrundstiicken (Baullicken oder Leerstand)
kommen inzwischen wieder Wohnbauflachen am Rande der Kernstadt in Betracht. Die Planung dient
der Schaffung dringend benétigten Wohnraums. Mit dem Bebauungsplan wird der stadtebauliche
Ordnungsrahmen fiir die Errichtung von wohngenutzten Gebauden in einem Allgemeinen Wohngebiet
geschaffen und die erforderliche ErschlieRung gesichert. Das geplante Wohngebiet kann an die be-
stehende Infrastruktur angeschlossen und gut in den Siedlungskorper integriert werden. Im Zentrum
des Plangebiets befindet sich eine Altablagerung. Dieser Bereich soll nicht bebaut werden. Die Ver-
und Entsorgung des Gebiets ist gewahrleistet und wird im Rahmen der ErschlieRungsplanung konkre-
tisiert. Es soll ein kompakter Siedlungskorper entstehen, der gut in die Landschaft eingebunden ist.

Der Bebauungsplan soll die Mindestanforderungen eines qualifizierten Bebauungsplans nach § 30(1)
BauGB erfillen und eine Umsetzung des vorliegenden stadtebaulichen Entwurfs erméglichen. Damit
wird die Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb des Geltungsbereichs geregelt und Rechtssicherheit fiir
Eigentiimer und Anwohner bezlglich der Bebaubarkeit der Grundstiicke geschaffen.

Da die Voraussetzungen des § 13b BauGB (Einbeziehung von AuRenbereichsflachen in das be-
schleunigte Verfahren), erfiillt sind, wurde fir die Aufstellung des Bebauungsplans dieser Verfahrens-
typ gewanhlt. Der § 13b zielt auf die Erleichterung des Wohnungsbaus und beinhaltet die Ausweitung
des Anwendungsbereiches des beschleunigten Bebauungsplanverfahrens auf AuRenbereichsflachen
am Ortsrand. Die Planung begriindet die Zulassigkeit von Wohnnutzungen und schlief3t sich an im
Zusammenhang bebaute Ortsteile an. Das Areal ist durch die stdlich, éstlich und westlich angren-
zenden Siedlungsflachen baulich vorgepragt. Durch die Nutzung vorhandener ErschlielRungseinrich-
tungen wird eine Inanspruchnahme von Flachen auf3erhalb der Ortslage vermindert. Die Malhahme
dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs und starkt durch die Nutzung vorhandener Infrastruktur
deren dauerhafte wirtschaftliche Erhaltung.

Die zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs.2 BauNVO liegt bei knapp unter 10.000 gm (bei
insgesamt ca. 33.000 gm Bauflachen) und damit unterhalb der in § 13b BauGB genannten Grenze.
Ausgewiesene Schutzgebiete werden nicht beeintrachtigt. Es bestehen keine Anhaltspunkte fiir eine
Beeintrachtigung der in § 1 (6) Nr.7b) BauGB genannten Schutzgiter. Durch die Ausweisung von
Grinflachen (ca. 1,5 ha), in denen auch die besondere Empfindlichkeit des nérdlich gelegenen
Ramsbaches bertcksichtigt werden, stellt sich die Planung als 6kologisch vertretbarer Beitrag zur Er-
leichterung des dringend erforderlichen Wohnungsbaus dar. Vermeidbare Beeintrachtigungen der
Schutzglter werden unterlassen. Die geplante Bebauung ist nach Norden und Westen durch den Ge-
holzbestand am Ramsbach sehr gut in die Landschaft eingebunden. Aufgrund der gegebenen Nut-
zungen und Vorbelastungen sind erhebliche negative Umweltauswirkungen infolge der Planung nicht
zu erwarten. Im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB wird von der Umweltpriifung nach § 2
Abs. 4 und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Die zu erwartenden Eingriffe in den
Naturhaushalt gelten als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulassig. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist nicht erforderlich.

1.3 Ubergeordnete Planungen bestehendes Planungsrecht
Im Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben (1996) sind bezlglich des Plangebietes keine
konfliktgierenden Darstellungen enthalten. Schutzbediirftige Bereiche fiir Naturschutz und Land-
schaftspflege bzw. fiir die Land- und Forstwirtschaft bzw. regionale Griinziige oder Flachen fir den
Rohstoffabbau sind von der Planung nicht betroffen. ' :

__j"‘
Gemal Landesentwicklungsplan ist die Siedlungsentwicklung ﬁ
vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind die Méglichkeiten -~ : :
der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen sowie Baullicken el Tettn a N g
und Baulandreserven zu bertcksichtigen. Das Plangebiet gilt im g '
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Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplans als Vorranggebiet flir den Wohnungsbau (siehe Pfeil).

Bei der ErschlieBung von Wohnungsbauschwerpunkten ist gemaf Regionalplanung eine flachenspa-
rende, angemessene verdichtete Bauweise anzustreben.

Im stadtebaulichen Entwurf waren ca. 272 Wohneinheiten in Mehrfamilienhdusern und 18 WE in Ein-
familien- und Reihenhausern (insgesamt ca. 290 WE) vorgesehen. Es kann von ca. 650 Einwohnern
ausgegangen werden. Dies entspricht bei einer Flache des Plangebiets von ca. 5 ha einer Brutto-
wohndichte von ca. 130 Einwohnern pro ha. Damit sind die Vorgaben aus der Regionalplanung erfilllt.
Da im Zentrum der Bebauung eine ca. 1,1 ha groRe fiir die Bewohner nutzbare Griinflache geplant ist,
handelt es sich um eine attraktive Wohnlage.

Der Flachennutzungsplan (2. Fortschreibung) der ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Tettnang-Neukirch
stellt den Ostlichen Teil des Plangebiets als geplante
sowie als bestehende Wohnbauflache bzw. Mischbau-
flache dar. Der westliche Teil ist als Flache fur die
Landwirtschaft dargestellt. An das Plangebiet angren-
zend sind Mischbauflachen sowie Flachen fir die
Landwirtschaft dargestellt. Der Plan enthalt die Altabla-
gerung Nr. 1751 Ramsbach. Von der Planung sind kei-
ne Schutzgebiete betroffen. Der ndrdliche Rand ist als
Grinflache dargestellt. Der Flachennutzungsplan stellt westlich der bestehenden Hofstelle eine Griin-
verbindung nach Norden dar. Diese werden im Plangebiet durch Grinflachen und Baumpflanzungen
konkretisiert und umgesetzt. Eine Standortpriifung hat auf Ebene der Flachennutzungsplanung statt-
gefunden. Die Planung weicht in Teilen vom Flachennutzungsplan ab. Die zugrunde liegende Kon-
zeption der vorbereitenden Bauleitplanung wird jedoch aufgegriffen. Die Planung fiigt sich gut in den
Siedlungskorper ein. Die geplanten Bauflachen grenzen an Siedlungsflachen an und eignen sich auf-
grund der vorhandenen Infrastruktur und der geringen naturschutzfachlichen Bedeutung fiir eine
nachhaltige Siedlungsentwicklung. Eine Griinverbindung und Pufferflachen zum Ramsbach werden
berlicksichtigt. Die Voraussetzungen fiir eine kurz- bis mittelfristige Realisierung der Planung sind ge-
geben. Die Zuordnung von bebauten Flachen einerseits und nicht bebauten Flachen andererseits
bleibt erhalten. Es wird keine qualifizierte sonstige Darstellung im Flachennutzungsplan (z.B. Land-
schaftsschutz, Denkmalschutz, Ausgleichsflache) tangiert. Die kartierte Altlastenflache wird bertick-
sichtigt. Aufgrund der gegebenen Nutzungen und Bebauung sind relevante negative Umweltauswir-
kungen infolge der Planung nicht zu erwarten. Ein Bebauungsplan nach § 13b BauGB, der von den
Darstellungen des FNP abweicht, kann aufgestellt werden, wenn die geordnete stadtebauliche Ent-
wicklung der Gemeinde dadurch nicht beeintrachtigt wird. Der Flachennutzungsplan wird im Wege der
Berichtigung angepasst.

2. Planinhalt / Begriindung der wesentlichen Festsetzungen

Im Plangebiet soll eine Uberwiegend wohngenutzte Bebauung mit einer angemessenen Verdichtung
realisiert werden, die die bestehenden Siedlungsstrukturen zeitgemaf weiterfihrt und den Ortsrand
neugestaltet. Als Ergebnis des vorgeschalteten stadtebaulichen Entwurfes sollen vorwiegend 4 ge-
schossige Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhauser errichtet werden. In den Randbereichen werden Ho-
henabstufungen zum &stlich und siidlich gelegenen Gebaudebestand und zum nordwestlichen Land-
schaftsraum vorgesehen. Im Inneren des Quartiers werden die Gebdude um Wohnhdofe gruppiert. Im
Quartier werden unterschiedliche Bauformen kombiniert und auch Grundstticke fur verdichtete Einfa-
milienhduser angeboten. Der grofl3ziigige Quartierspark befindet sich im Bereich der Altablagerung
Ramsbach. Die Flache soll weitgehend von Bebauung freigehalten werden.
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2.1

West-Ost-Schnitt

Mit der vorgesehenen Bebauung lasst sich eine flachensparende Grundstlicksausnutzung realisieren.
Art und Maf3 der Nutzung sollen sich an der benachbarten Bebauung orientieren und dennoch eine
verdichtete Bauweise erméglichen. Die geplante Bebauung flgt sich in die Siedlungsstruktur am
Stadtrand gut ein. Die getroffenen Festsetzungen sollen einen planungsrechtlichen Rahmen fiir die
Umsetzung des stadtebaulichen Entwurfes schaffen.

Stadtebauliches Konzept

Die Stadt Tettnang mochte in den kommenden Jahren ein stadtebauliches Konzept aus dem Jahr
2019-2021 (KVB Architekten und Stadtplaner, siehe Abbildung) umsetzen.

01/2021

3 UBERARBEITUNG -
STADFEBAULICHER EN
JAHNSTRABE NORD, TETTNANG
M1_r:§og‘" o .
19.01204. :

Grundidee ist die Ausbildung von 3 Baufeldern mit unterschiedlicher Identitat, die sich nérdlich der
Jahnstral’e um einen grofziigigen Griinraum (Quartierspark) anordnen. Zusammen bilden sie ein
verdichtetes Stadtquartier mit differenziertem Wohnraumangebot: Geschosswohnungsbau, Reihen-
hauser, Punkthauser, Stadtvillen. Die Ausbildung von Wohnhdéfen und einem Quartiersplatz bieten ei-
ne hohe Aufenthaltsqualitat und soll die Bildung von Nachbarschaft férdern. Im Stidwesten zur
Jahnstr. hin ist auch eine Gemeinbedarfsnutzung z.B. Kindergarten moglich.
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2.2

Es werden verschiedenartige Gebaudetypen flr unterschiedliche Wohnungsanspriiche angeboten.
Der stadtebauliche Entwurf enthalt Gberwiegend Mehrfamilienhduser. In der Regel sind 4-geschossige
Gebaude vorgesehen, zu den Randern hin und zur kleinteiligen Bestandbebauung hin wird auf 2-3
Geschosse abgestuft. Drei hdhere Gebaude (5- und 6-geschossig) akzentuieren stadtebaulich expo-
nierte Stellen und markieren die Baufelder und den Quartierspark. Zwei der bestehenden Einfamilien-
hauser an der Jahnstralte kdnnen erhalten bleiben. Diese erhalten liber den Bestandsschutz hinaus
Erweiterungsmaglichkeiten. Die Siedlung erhalt ein einheitliches Bild mit Giberwiegend flachen, be-
grinten Dachern. Am westlichen und nordwestlichen Gebietsrand sind 2-geschossige Gebaude vor-
gesehen. Hier sind auch flache Schragdacher zulassig. Im Ubergang zur 6stlichen Bestandsbebau-
ung entsteht eine hohengestaffelte 3-4- geschossige Bebauung. Die Ortsrandeingriinung nach Nor-
den zum Ramsbach hin wird auch langfristig Bestand haben. Durch den Griinraum wird im Nordosten
eine Wegeverbindung zur Ravensburger Stralte geschaffen. Die geplanten Wohnstrafien schlief3en
an die Jahnstral3e an.

Art und Mal der baulichen Nutzung

Die Festsetzung der Art der Nutzung als allgemeines Wohngebiet erfolgt entsprechend dem konkre-
ten Wohnbedarf. Zulassig sind Wohngebaude und wohnungsahnliche Vorhaben mit dem Wohnen
dienende infrastrukturelle Einrichtungen.

Um den Vorgaben des § 13b BauGB zu entsprechen, werden die nach § 4 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zuldssigen Nutzungen ausdricklich nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Dartber hin-
aus werden Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe ausgeschlos-
sen. Damit werden gewerbliche Nutzungen, die in einem Wohngebiet u.U. mit Nutzungskonflikten
verbunden sind und erhéhte Anspriiche an die Erschlielung stellen, ausgeschlossen. Der Gebiets-
charakter soll dauerhaft weit Uberwiegend durch Wohnnutzungen und wohnungsahnliche Vorhaben
und Einrichtungen gepragt sein. An der Siidwestecke des Plangebiets ist ein Kindergarten angedacht.
Die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden sollen ebenfalls zulassig sein. Hierflir sind Gber-
wiegend die Gebaude an der Jahnstrale oder an oéffentlichen Platzen geeignet, die von der Verbreite-
rung des Strallenraums und der vermehrten Anordnung von Stellplatzen profitieren. In dem kleinteilig
strukturierten Gebiet mit seinen Wohnstraf3en sind flachenintensive und mit einem erhéhten Erschlie-
Rungsaufwand oder Besucherverkehr verbundene Nutzungen ungeeignet. Damit ist eine Gebietsver-
traglichkeit mit den benachbarten Siedlungsflachen gegeben.

Das Mald der Nutzung wird begrenzt durch die Festsetzung maximal zulassiger Grundflachen (GR),
der Zahl der Vollgeschosse und durch die maximal zulassige Hohe baulicher Anlagen. Die Werte sind
fur jedes Baufenster gesondert eingetragen. In den jeweiligen Bauquartieren soll eine Bebauung ana-
log des stadtebaulichen Entwurfes ermdglicht werden. Hierdurch kommen bauliche Dichten zustande,
die im Durchschnitt die in § 17 BauNVO genannten Obergrenzen fir Grundflachenzahlen unterschrei-
ten. Im gesamten Geltungsbereich liegen die zulassigen Grundflachen unter 10.000 gm.

Uberschreitungen der zuldssigen Grundflachen sind durch Garagen, Stellplatze und bauliche Neben-
anlagen nach § 14 BauNVO sowie insbesondere durch Tiefgaragen zuléssig. Hier ist eine Uberschrei-
tung der GRZ bis 0,95 zulassig. Das Gebiet gilt gemal Regionalplanung als Wohnungsbauschwer-
punkt und wird mit einer entsprechenden Dichte realisiert. Die zulassigen Uberschreitungen der GRZ
sind aufgrund der beabsichtigten Baustruktur und der erhéhten Stellplatzanforderungen erforderlich.
Der dichten Bebauung steht ein hoher Griinflachenanteil gegeniliber. Der Quartierspark sowie die
nutzbaren Innenhéfe als Aufenthalts- Spiel- und Erholungsflachen gewahrleisten eine vertragliche
Dichte im Wohngebiet. Die Nutzungsziffern erlauben fiir das gesamte Baugebiet eine angemessene
bauliche Dichte und berticksichtigen das Gebot, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Sie ge-
wabhrleisten ebenfalls die Umsetzung der stadtebaulichen Entwurfskonzeption und des vorliegenden
Bodenschutzkonzeptes.
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2.3

24

2.5

Bebauung / Gebaudeausrichtung / Bauweise

Die Uberbaubaren Grundstlicksflachen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Die
Baufelder ermoglichen eine Realisierung des vorgeschalteten stadtebaulichen Entwurfs und bieten
daruber hinaus nur begrenzt die Mdglichkeit einer flexiblen Nutzung innerhalb der Bauquartiere. Ent-
sprechend erfolgt die Ausweisung von Einzelbaufeldern. Es ist vorgesehen den stadtebaulichen Ent-
wurf weitgehend umzusetzen. Durch die Anordnung der Baufelder ist eine ausreichende Beliiftung
und Belichtung sichergestellt.

Entsprechend dem stadtebaulichen Entwurf ist Gberwiegend die offene Bauweise festgesetzt. Gebau-
deléngen Uber 50 m und damit eine abweichende Bauweise gemal § 22 BauNVO sind im Bereich der
ehemaligen Hofstelle an der Jahnstrafe (WA4) und im Nordosten (WAS8) als rdumlicher Abschluss
des 6stlichen Quartiers vorgesehen. Siehe auch Nutzungsschablonen in der Planzeichenerklarung.

Hoéhe baulicher Anlagen / Zahl der Vollgeschosse

Die zulassige Hohe baulicher Anlagen berticksichtigt die topografischen Gegebenheiten sowie die
geplante Stralkenhdhe und die gewilinschte Geschossigkeit. Die bestehenden Gelandehdhen (siehe
Hoéhenlinien) und die geplante Strallenhdhe sind als Hinweis im Lageplan enthalten.

Die Begrenzung der H6he baulicher Anlagen ist in den Baufeldern als Planeinschrieb festgesetzt. Da-
raus ergeben sich beispielsweise fiir die 3-geschossigen Gebaude Gesamthéhen von ca. 10 m und
fir das 6-geschossige Gebaude eine Gebaudehdhe von 19 Metern.

Die Begrenzung des Males der Nutzung stellt gemeinsam mit der Begrenzung der Gebaudehohe ei-
ne ausreichende Regelung der baulichen Dichte dar.

ErschlieBung
Bodenbelastungen / Altlasten

Im Gebiet befindet sich die Altablagerung Ramsbach (Obj. Nr. 1751). Die Deponietief betragt bis zu 8
m. Die Flache soll von einer Bebauung freigehalten werden, da eine Bebauung nur mit hohem Auf-
wand moglich ware. Es erfolgt eine Ausweisung als Griinflache. Um gesundheitliche Beeintrachtigun-
gen auszuschliel3en wird die Flache ca. 0,5 bis 2 m mit gering belastetem Bodenmaterial aufgefillit.

Aufgrund der Nutzung des Plangebiets flr den Intensivanbau verbunden mit dem Einsatz von Spritz-
mitteln, ist mit Bodenbelastungen zu rechnen. Es liegt ein Baugrund- und Altlastengutachten (Kugel,
Schlegel, Wunderer, Beratende Geologen Ravensburg 18.12.2020) und ein Bodenverwertungskon-
zept vor (Fortschreibung v. 05.03.2021). Danach weist der Oberboden im Bereich des Intensivobst-
baus und des Hopfengartens eine deutliche Belastung mit dem Spritzmittelbestandteil Kupfer auf.
Entsprechend dem vorliegenden Baugrundgutachten sind die 6 Untersuchungsfelder im Oberboden
und bis zu einer Tiefe von ca. 90 cm unterschiedlich stark belastet.

Westlich der geplanten Griinflache befinden sich Gelandeauffullungen von bis zu 8 m. Bereits der
Ubersteile Béschungsverlauf am West- und teilweise am Nordrand deuten auf diese Auffiillungen hin.
Gebaude missen in diesen Bereichen auf Pfahlen gegriindet werden. Die Stral3en befinden sich au-
Rerhalb dieser Auffillflachen.

Verkehr / duRere ErschlieBung

Die verkehrliche ErschlieBung des Baugebiets erfolgt im Wesentlichen lber zwei StralRenanschliisse
an der JahnstrafRe. Die westliche Hauserzeile wird Uber eine Privatstrale in noérdlicher Verlangerung
der RamsbachstrafRe erschlossen. Durch die Planung kommt es auf diesen Verkehrswegen zu einem
zusatzlichen Fahrverkehr der aufgrund der geringen Vorbelastung und infolge des geplanten Ausbaus
der JahnstralRe bewaltigt werden kann. Im Bebauungsplan wurde die vorliegende Vorplanung, Varian-
te 4 zum Ausbau der JahnstraBe (Marschall&Klingenstein (07/2019) berlicksichtigt. Die Jahnstralie
wird demnach verbreitert auf 5,5 m zuzliglich Gehwege. Im Bereich zwischen Jahnstral’e 14 und 15
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werden insbesondere fir den Ausbau beidseitiger Gehwege private Grundstiicksflachen bendtigt.
Westlich der Einmiindung Kolpingstrale ist unter Inanspruchnahme von Teilflachen der Flurstiicke Nr.
542 (noérdlich) sowie 587 (sudlich Jahnstralie) der Ausbau auf 5,5 m zuziglich beidseitigem Gehweg
vorgesehen.

Es liegt eine Verkehrsuntersuchung vor. (Modus Consult Ulm, 22.06.2021). Es wurde bewertet, wel-
che Auswirkungen durch die Planung hinsichtlich des Verkehrs zu erwarten sind. Es wurde das be-
stehende und zu erwartende Verkehrsaufkommen abgeschatzt und die Leistungsfahigkeit der wesent-
lichen Knotenpunkte Uberprift. Es folgt eine kurze Zusammenfassung.

Das im Marz 2021 erhobene werktagliche Verkehrsaufkommen liegt mit 4800 bis 8900 Kfz/24h (L329)
bzw. 3900 bis 5600 Kfz/24h (K7723) im ortsiiblichen Bereich. Auch das Verkehrsaufkommen im
nachgeordneten (ErschlieBungs-) Stral’ennetz ist mit zum Teil deutlich unter 1000 Kfz/24 hals absolut
ortsuiblich zu bewerten.

Fir die Abschatzung des Neuverkehrsaufkommens wird die maximal zu erwartende Anzahl von 870
Einwohner herangezogen. Daraus ergeben sich ca. 3.300 Einwohnerwege pro Tag. Unter Berlcksich-
tigung der gewahlten Verkehrsart sowie des Besucher- und Wirtschaftsverkehrs wird fir das Plange-
biet ein werktagliches Verkehrsaufkommen von ca. 1500 Kfz-Fahrten geschatzt. Das ermittelte Neu-
verkehrsaufkommen wird mit dem Verkehr aus der Prognose flir das Jahr 2035 (berlagert. Mit prog-
nostizierten Verkehrsmengen von unter 2000 Kfz/24 h (200 Kfz/h) fur die JahnstralRe, Kolpingstrale
und Ramsbachstral3e liegen diese im Bereich von Wohnstralen (< 400 Kfz/h) und deutlich unterhalb
dem fiir Sammelstraften (400-800 Kfz/h). Insgesamt wird das durch die allgemeine Verkehrsentwick-
lung und die ErschlieRung des Bebauungsplangebietes zu erwartende Verkehrsaufkommen im Zuge
der genannten StralRen als gebietsvertraglich eingestuft.

Fir die Einmindung der Jahnstral3e in die L329 Ravensburger Stral3e wird im Prognose-Planfall 2035
die sehr gute Qualitatsstufe des Verkehrsablaufes ,A' berechnet.

An der Kreuzung Ravensburger Strale / Kalchenstralie / KirchstralRe / Moosstrale / Kolpingstralle
wird im Prognose-Planfall 2035 eine gute Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs ,B* berechnet.

An der Einmiindung RamsbachstrafRe / MoosstralRe wird die sehr gute Qualitatsstufe ,A’ berechnet.

Die betrachteten Knotenpunkte werden auch im Prognose-Planfall 2035 den kiinftig zu erwartenden
Kfz-Verkehr leistungsfahig abwickeln kénnen.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass das geplante Baugebiet ,Jahnstral’e Nord* fiir alle
Verkehrsteilnehmer leistungsfahig und gebietsvertraglich an die vorhandene stadtische Verkehrsinfra-
struktur angeschlossen werden kann.

Innere ErschlieBung / Geldndemodellierung

Die Straflien schlieRen im Siiden an die Jahnstral’e bzw. die westliche Teilflache an die Ramsbach-
stral’e an. Um den bodenrechtlichen Vorgaben zu entsprechen, wurde das Strallenniveau um bis zu
1,5 m Uiber dem Urgelande angehoben. Dies erfordert bei den Tiefgaragen weniger Aushub und er-
maoglicht méglichst viel Bodenlagerung in den Griinflachen. In gleicher Weise muss das Gelandeni-
veau eine stadtebauliche Einbindung in die benachbarte Bebauung gewahrleisten. Da die zentrale Alt-
lastenflache unbebaut bleibt, eignet sich die geplante Griinflache ebenfalls fiir eine Uberdeckung mit
anfallendem Aushubmaterial. Mit dieser Niveauanhebung kann ein groRer Teil des Aushubmaterials
in der Flache verbleiben. Die bodenschutzfachliche Vorgabe, mdglichst den gesamten, Aushub in der
Flache wiederzuverwenden kann damit annahernd umgesetzt werden. Die (iberschiissigen Kiese und
Sande stellen aber ein Wertgut dar.
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Die WohnstralRen im Gebiet konnen bei Breiten von 5,5 m als Mischflache fir alle Verkehrsteilnehmer
verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Die Verkehrsflachen beinhalten Wendemdglichkeiten fiir Mall-
und Rettungsfahrzeuge und beriicksichtigen die angelagerten Besucherstellplatze sowie private Stell-
platze und Quartiersplatze. Die Bebauung im WA2 und das westliche Gebaude im WA1 werden Gber
die Ramsbachstralte und eine Privatstrale erschlossen. Das Wenden von Millfahrzeugen ist hier
nicht vorgesehen. Ein Weg fiir FuRganger und Radfahrer durch den Quartierspark schafft nach Nor-
den eine Verbindung entlang des Ramsbaches und weiter Gber Fist. Nr. 546 zur Ravensburger Stra-
Re. Die Konkretisierung des Ausbaustandards und die Gestaltung des Strallenraums erfolgen im
Rahmen der Erschliefungsplanung. Innerhalb des Wohngebiets soll die Fahrgeschwindigkeit be-
grenzt werden.

Der Stellplatzbedarf ist generell auf den Privatgrundstiicken nachzuweisen. Garagen kénnen inner-
halb der Baufelder errichtet werden. Die gemal} Stellplatzverordnung der Stadt Tettnang erforderli-
chen Stellplatze sind im Geschosswohnungsbau wegen der dichteren Bebauung tiberwiegend in Tief-
garagen zu realisieren. Damit kdnnen verkehrsfreie Griin- und Aufenthaltsbereiche geschaffen wer-
den. Besucherstellplatze befinden sich an der JahnstraRe und entlang der WohnstraRen. Stellplatze
sind im WA 1 und WA2 auch aulerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Die Flachen
fur oberirdische Stellplatze sind in den tGbrigen Baugebieten gesondert ausgewiesen.

Ver- und Entsorgung

An die vorhandenen, Ver- und Entsorgungsanlagen kann angeschlossen werden. Die Versorgung der
baulichen Anlagen mit Trinkwasser, Gas und Telekommunikationsleitungen sowie die Entsorgung des
Abwassers erfolgt (iber eine Erweiterung des vorhandenen Leitungsnetzes. Im Gebiet wird ein modifi-
zZiertes System mit getrennter Ableitung von Schmutz- und Oberflachenwasser realisiert.

Die bestehende Kanaltiefe in der JahnstralRe ist mit 3 m sehr gering. Dieser kann allenfalls fiir die Be-
bauung entlang der Jahnstrale genutzt werden. Fiir die Ubrigen Bauflachen wird ein neuer Schmutz-
wasserkanal in Richtung Norden (Ravensburger Stralle) erforderlich. Damit werden die Unterge-
schosse im Freispiegel entwasserbar. Fir die westlichen Bauflachen ist ein Kanalanschluss an der
Ramsbachstralie vorgesehen. Die geplanten Kanaltrassen wiirden im Bereich der Verkehrsflachen
liegen.

Die Mullentsorgung erfolgt tiber die WohnstralRen. Bei StralRen ohne Wendemdglichkeit fir das Mull-
fahrzeug werden die Mullbehalter bis zum nachstgelegenen Aufnahmepunkt zur Entleerung gebracht.

Beschreibung des Entwasserungssystems

Im Plangebiet wird ein modifiziertes Entwasserungssystem realisiert mit getrennter Ableitung von
Schmutz- und Niederschlagswasser. Die ErschlieBungsplanung wurde von RSI Rapp+Schmid Infra-
strukturplanung GmbH, Ummendorf erstellt (Vorplanung 20.04.2021). In der Jahnstraf3e und nérdlich
im Bereich Ravensburger Strale befinden sich Leitungen zur Wasserversorgung und Kanale zur Ab-
wasserentsorgung. Das hausliche Schmutzwasser kann dort eingeleitet werden. Das anfallende
Schmutzwasser wird Uber Freispiegelkanale den 6ffentlichen Mischwasserkanalen zugefihrt. Im
Plangebiet werden zusatzliche Kanale in den 6ffentlichen und privaten Verkehrsflachen erstellt. Die
Entwasserung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Die Bestandsgebaude an der Jahnstralte
werden weiterhin Giber den Mischwasserkanal entwassert. Die Bauflachen der Fist.Nr. 551 und 551/2
sollen unabhangig von den Ubrigen Bauflachen erschlossen werden. Dies bedeutet, dass die Entwas-
serung der Untergeschosse der Flachen WA1 und WAS teilweise mit Pumpen erfolgen muss.

Das anfallende Oberflachenwasser wird versickert. Das sickerfahige Erdreich ist von einer bindigen

Schicht Uberlagert. Eine Versickerung kann somit erst nach DurchstofR3en dieser Schicht erfolgen. Die
Méoglichkeit der Versickerung des Oberflachenwassers ist bei den kiesigen Bodenschichten ab ca. 1,5
m Tiefe technisch méglich. Es erfolgt keine Versickerung im Bereich der Auffillungen bzw. Altablage-
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rung Ramsbach, ausgenommen ist die flachige Versickerung des direkten Niederschlages. Alle Ober-
flachenwasser werden vorgereinigt, bevor eine Versickerung in den Untergrund erfolgt. Die Vorreini-
gung erfolgt in der Regel Gber Grindacher. Diese werden mit Substratstarken von mindestens 12 cm
als Flachen fiir die Vorreinigung anerkannt. Die Vorreinigung kann auch Uber eine belebte Boden-
schicht erfolgen oder Uber spezielle Schachte mit Filtersubstrat. Das anfallende Niederschlagswasser
wird nach der Vorreinigung in unterirdische Rigolenkdrper (Sicker- und Speicherrigolen) in den Bau-
gruben oder im Bereich der Verkehrsflachen eingeleitet und im kiesigen Untergrund versickert. Alle
Oberflachenwasser von Tiefgaragen, die nicht breitflachig versickern, werden Uber belebte Boden-
schichten (mind. 30 cm) vorgereinigt und ebenfalls im Baugrubenraum (teilweise tber Rigolen) versi-
ckert. Sollten Tiefgaragen direkt an Stralen anschlielRen, ware mit Rigolen im 6ffentlichen StralRen-
raum zu versickern.

Die Versickerung erfolgt

a) Flachen fir die Wasserwirtschaft und Regelung des Wasserabflusses.
Offentliche Sickermulden befinden sich im Nordosten des Plangebiets und dstlich des WA1. Die 6f-
fentlichen StralRenflachen werden Uber Einlaufschachte und Rohre den zentralen Sickerbecken
zugefihrt. Diese Versickerungsanlagen kénnen gut unterhalten und kontrolliert werden. Notliber-
laufe gehen nach auflen iber die Hangkante in den nordlich gelegenen Ramsbach. Eine Gefahr-
dung der Deponie durch zuséatzliches Sickerwasser, das letztlich in den Ramsbach gelangen kann,
ist nicht zu erwarten. Bei der nord-westlichen privaten Filtermulde zwischen WA1 und WA2 ist eine
Versickerung in der Auffullung nicht méglich. Diese Flache dient nur der Vorreinigung. Die Versi-
ckerung erfolgt dann in Rigolenkdrpern unter der Privatstral3e. Von den Griindachern und Tiefgar-
gen im WAS3 wird das Regenwasser ebenfalls in Rigolenkdrpern im Bereich der privaten Griinfla-
che westlich WA3 versickert.

b) Versickerung Uber den Baugrubenraum. Im Plangebiet versickern fast alle Gebaude das vorgerei-
nigte Niederschlagswasser direkt liber den Baugrubenraum der Kellergeschosse bzw. Tiefgara-
gen. Hierfir dient ein ca. 2 m breiter Streifen entlang der Baugrube. Je nach zur Verfligung ste-
hender Flache kénnen Rigolenkérper erforderlich werden. Diese Anlagen sind nach der Herstel-
lung relativ sicher vor Veranderungen und bedirfen i.d.R. keiner Unterhaltung. Zum Schutz der
abstromigen Altablagerung Ramsbach und um die Durchleitung von zusatzlichem Sickerwasser
durch den Deponiekdrper zu vermeiden mussen Versickerungsanlagen von der Altablagerung ei-
nen Mindestabstand von 10 m einhalten. In diesem Bereich ist eine Versickerung nicht zulassig.

c) Soweit die Gebaude im WA1 und WA2 ohne Griindach bzw. mit Ziegeldach ausgefiihrt werden,
muss eine Vorreinigung bzw. Filterung Uber eine Bodenpassage auf dem eigenen Grundstiick si-
chergestellt werden. Eine Versickerung kann nur aulRerhalb der Auffiillungen vorgenommen wer-
den. Eine Einleitung des vorgereinigten Wassers in die Sickermulde 6stlich der Privatstralle ist
ebenfalls mdglich.

Zuflisse bei Starkregen aus Aulieneinzugsgebieten bestehen nicht. Die geplanten Mulden-
Rigolensysteme und die offenen Sickermulden werden auf einen 30-jahrlichen Starkregen bemessen.
Dariiberhinausgehende Notiiberldufe erfolgen in den Rmsbach bzw. in die Hanglagen im Norden des
Plangebietes.

Das modifizierte Entwasserungssystem dient einem wirksamen Grundwasserschutz, schont den
Wasserhaushalt und vermeidet Hochwasserspitzen in der Kanalisation und in den Vorflutern.

Die Wasserversorgung wird Uber eine Erweiterung der bestehenden Trinkwasserversorgung in der
Jahn- und Ramsbachstrale sichergestellt. Durch Ringsysteme in allen Baufeldern kann geniigend
Léschwasser zur Verfligung gestellt werden.

Breitbandversorgung kann Uber eine Erweiterung des vorhandenen Netzes erfolgen. Ein Teil der
oberirdischen und der Tiefgaragenstellplatze soll so vorbereitet werden, dass sie ohne erhéhten Auf-

Kienzle Vogele Blasberg GmbH  Architekten/Stadtplaner Heinrich-Heine-Stralte 9 88045 Friedrichshafen



BEBAUUNGSPLAN ,JAHNSTRASSE NORD* BEGRUNDUNG Seite 11

wand mit einer Ladeinfrastruktur fir Elektromobilitat ausgertistet werden kénnen. Fiir den erhdhten
Strombedarf (11 kW besser 22 kW) von evtl. Ladestationen missen zusatzliche Trafostationen be-
reitgestellt werden. Die Standorte sind noch nicht bekannt.

2.6 Immissionsschutz

Im Rahmen einer Schalltechnischen Stellungnahme (BS Ingenieure 06/21) wurde bewertet, ob sich
durch die geplante Bebauung eine relevante Erh6hung der Verkehrslarmimmissionen fiir die Be-
standsbebauung nach der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung ergibt. Fiir den Prognosefall er-
geben sich kiinftig Pegelerhéhungen von ca. 1,1- 2,1 dB(A). Die Grenzwerte flir Wohngebiete von 59
dB(A) tags wird nicht erreicht. Die geplante Bebauung fiihrt daher nicht zu einer schalltechnisch rele-
vanten Erhéhung und zu einer Grenzwertliberschreitung der 16. BImSchV.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist ebenfalls zu gewahrleisten, dass einwirkende Immissionen auf die
geplante Bebauung keine ungesunden Wohnverhaltnisse bzw. erhebliche Belastigungen verursa-
chen. Fir das Plangebiet selbst ist nicht die 16. BImSchV sondern die DIN 18005 (Schallschutz im
Stadtebau) anzuwenden. Die dort angegebenen schalltechnischen Orientierungswerte (tags 55 dB(A)
/ nachts 45 dB(A)) fiir Verkehrslarm sind Zielwerte, deren Uberschreitung auen vor den betroffenen
Wohnraumen vermieden werden sollen. Bei héheren Larmbelastungen sind in der Regel Schall-
schutzmallinahmen in der Bauplanung zu bertiicksichtigen. Bei der gegenwartigen Verkehrsbelastung
der Jahnstralte (Wohnsammelstrale) und aufgrund des ausreichenden Abstandes zur Ravensburger
StralBe (L 329) kann davon ausgegangen werden, dass Larmbelastungen analog Larmpegelbereich llI
nach DIN 4109 (Mafdgeblicher Aufdenlarm > 60 dB(A) nur an den der Jahnstralle zugewandten Siid-
fassaden tagstiber erreicht werden kénnen, wenn die oben beschriebene zu erwartende Verkehrszu-
nahme und zusatzlich ein Planungszuschlag zum mafgeblichen AulRenlarmpegels von 3 dB(A) nach
DIN 4109 in der Berechnung berticksichtigt werden. Im Plangebiet ist vorsorglich eine Festsetzung
des Larmpegelbereiches Il gerechtfertigt, da an der larmzugewandten Sidfassade entlang der Jahn-
straRe die Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau geringfiigig tberschritten
werden kénnen. Bei larmzugewandten Raumen, welche insbesondere nachts ein erhéhtes Schutzbe-
dirfnis aufweisen (Schlaf- und Kinderzimmer) sollten bauliche MaRnahmen zum Schallschutz bertick-
sichtigt werden. Schon heute kommen durch den Stand der Technik in Verbindung mit den einschla-
gigen Vorschriften hochwertige Fenster zum Einsatz. Ein Mehraufwand fiir erh6hten Schallschutz bei
Fenstern mit Wohnnutzung im Larmpegelbereich Il ist unter diesen Voraussetzungen nicht zu erwar-
ten. Die Wahl geeigneter bautechnischer Lésungen steht dem Bauherrn frei.

Durch eine Realisierung von passiven Schutzmaflnahmen kénnen die Verkehrslarmbelastungen dau-
erhaft im Inneren der Gebaude reduziert werden. Gekippte Fenster bringen eine Larmminderung von
ca. 5— 15 dB(A). An den Ubrigen Fassaden und im Inneren des Plangebiets kann der Larmpegelbe-
reich Il angenommen werden. Dort sind die Anforderungen an das Schalldamm-Maf der AuRenbau-
teile so gering, dass eine ausreichende schallddammende Wirkung mit Gblichen Wandkonstruktionen
und doppelt verglasten Fenstern erreicht wird. In Bereichen mit Larmpegelbereich I, wird auf die
Festsetzung von SchallschutzmafRnahmen verzichtet. Dies wird im Regelfall auch am Siidrand des
Plangebiets der Fall sein.

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes ist keine immissionsrelevante Tierhaltung angesiedelt. Die
landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet selbst (Obstbau und Hopfengarten) wird mit der Erschlie-
Rung des Gelandes aufgegeben. Die damit bisher verbundenen Emissionen durch Fahrzeuge und
Bewirtschaftung entfallen damit. Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte sind weder im Plangebiet
noch an der benachbarten Wohn- und Mischbebauung zu erwarten.
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2.7 Freiraumkonzept

Es liegt eine Rahmenplanung Freiraum vor (Griine Welle 03/21). Die Konzeption beriicksichtigt die
dominierende Struktur des Ramsbachtals und die vorhandenen Auffillungen und die geplante Bo-
denmodellierung. Die Quartiersbebauung wird von gro3ziigigen Griin- und Freiflachen durchgrint.
Die zentrale halbéffentliche Parkanlage erstreckt sich tiber ca. 1 ha. Im Rahmen der Freiflachenpla-
nung werden extensiv gepflegte Wiesenflachen sowie intensiv nutzbare Rasenflachen fur die Freizeit-
nutzung entwickelt. Baumreihen verbinden die zentralen Erschlielungsraume mit dem Landschafts-
raum. Der Quartierspark und der Kinderspielplatz tragen zur Identitatsstiftung im neuen Baugebiet bei.

Die Gebaude gruppieren sich um 5 Wohnhofe, die als Aufenthalts-, Begegnungs- und Kommunikati-
onsraume gestaltet werden. Die Hofe bieten als wohnungsbezogene Freirdume Aufenthaltsqualitaten
fir Jung und Alt. Im Rahmen der Freiraumplanung wurden entsprechende Freiraumtypologien entwi-
ckelt (siehe Abb. rechts). Den Erdgeschosswohnungen
in den Mehrfamilienhausern werden private Freirdume
zugeordnet. Die Reihenhauser und Einfamilienhauser
erhalten Privatgarten. Dies schafft besonders hohe
Wohnqualitat. Dazu kommen begrinte Dacher, die bei
geeignetem Schichtenaufbau (u.a. mind. 12 cm filterfa-
higes Substrat) auch fir die Vorreinigung des Regen-
wassers dienen. Die Innenhéfe erhalten neben Wegen
und Flachen fiir die Feuerwehr auch halbéffentliche
Aufenthaltsbereiche fiir die Bewohner. Die Tiefgaragen
erhalten eine ausreichende Erdiiberdeckung fiir eine
Begrinung. Die Begriinung von Dachern und Tiefgara-
gen hat positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt
im Plangebiet. Der schnelle Abfluss von Regenwasser
wird verzogert, die Abflussspitzen werden gedampft.

Die randlichen Grinflachen werden zur Regenwasser-
Retention und -ableitung genutzt. Allerdings ist eine
Versickerung im Bereich der Auffillungen am Nord-
westrand des Plangebiets und der zentralen Altablage-
rung nicht zulassig. Ein Durchleiten von zusatzlichem
Niederschlagswasser durch die Deponie ist ebenfalls
nicht zulassig. Die WohnstralRen sollen als verkehrsbe-
ruhigte Bereiche gestaltet werden. Stellplatze werden in
wasserdurchlassiger Bauweise hergestellt, soweit sich | [
durch andere Vorschriften nichts anderes ergibt.

Baumreihen betonen die ErschlieBungsachsen. Baumgruppen in parkartiger Stellung sichern qualitat-
volle Freirdume. Die Gehdlze und Freiflache verbessern das Lokalklima und das Stadtbild. Baume
bieten Schutz, Nahrung und Nistmdglichkeiten z.B. fir Voégel und Insekten. Mit Baumpflanzungen
werden auch die Bauflachen und die oberirdischen Stellplatze eingebunden. Insgesamt kann mit den
grinordnerischen Festsetzungen ein attraktives WWohngebiet und hochwertige Freiraume fiir das
Wohnumfeld geschaffen werden. Die Gestaltung der zentralen Griinflache einschlieRlich der konkre-
ten Baumstandorte wird nicht festgesetzt.

Eine Konkretisierung der Freiraumplanung kann erst im Rahmen der Bauplanung erfolgen, wenn die
Lage der Zugange, die Wohngrundrisse und die Anordnung der Fenster bekannt sind. Die Freiraum-
planung muss darlber hinaus die Niederschlagswasserentsorgung und die vorgesehene Bodenmo-
dellierung beachten. Mit der Umsetzung des Bodenschutzkonzepts soll mdglichst viel Bodenaushub
im Plangebiet verbleiben und eine ausreichende Abdeckung der Altablagerung sichergestellt sein.
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2.8

(J. Jorg-Griine Welle 03/21)
Waldabstand

Im Bebauungsplan ist der Gefahrenbereich des Waldes (30 m Waldabstand) dargestellt. Gebaude
(auch Nebengebaude) diirfen in diesem Bereich aus Sicht des Forstamtes im Sinne der Gefahrenab-
wehr, Sicherung der ordnungsgemafRen Waldbewirtschaftung und der Waldfunktionen (Biotopschutz
etc.) nicht zugelassen werden. Angesichts des Mangels an Bauland kann auf die bauliche Nutzung
von Teilflachen innerhalb des Waldabstandes nicht verzichtet werden. Entgegen den Bedenken des
Forstamtes wird im Bebauungsplan ein verringerter Waldabstand zugelassen. Es sind nur wenige
Baume im Norden des Plangebiets (WA1 und WA7) betroffen. Die Baume (liberwiegend Silberwei-
den) befinden sich im Boschungsbereich des Ramsbaches. Der Abstand zu den geplanten Gebauden
betragt ca. 12 bis 25 m. Die ordnungsgemafle Waldbewirtschaftung bleibt Giber den Quartierspark
gewabhrleistet. Die Gebaude missen der Gefahrensituation entsprechend statisch dimensioniert wer-
den. Die Grundstlickseigentiimer missen den angrenzenden Waldbesitzern einen Haftungsverzicht
garantieren und diesen im Grundbuch bzw. als Baulast zu sichern.

Flachenbilanz

Allgemeines Wohngebiet ca. 3,25ha
Private Grinflache ca. 1,50 ha
Offentliche Griinflache ca. 0,18 ha
Offentliche Verkehrsflache ca. 0,53 ha
Offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ca. 0,03 ha
Private Verkehrsflache ca. 0,10ha
Gesamt ca. 5,59 ha
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3. Auswirkungen auf Natur und Landschaft
Bestand. Das Gebiet befindet sich am Nordrand der Kernstadt von Tettnang und wird derzeit landwirt-
schattlich fir den Hopfen- und Obstanbau genutzt. Das Plangebiet wird im Sliden von der Jahnstralle
begrenzt und reicht im Osten an die bestehende Bebauung an der Ravensburger Stral’e heran. Im
Norden befindet sich eine breite Gehdlzflache, die das steile Sidufer des Ramsbaches sdumt. Im
Nordosten wird eine Teilflache als Futterwiese genutzt. Streuobsthochstamme unterschiedlichen Al-
ters wurden inzwischen gerodet. Das Gelande fallt von der JahnstralRe (464 m (.NN) nach Nordwes-
ten auf ca. 456 m U.NN ab. Der tiberwiegende Flachenanteil weist eine Hohe von 462-463 m i.NN
auf. Die Flache betragt ca. 5,59 ha.

Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, FFH- Gebiete und keine nach
§ 32 NatSchG besonders geschitzten Biotope. Die Planung betrifft keine Landschaftsschutzgebiete,
Naturschutzgebiete oder FFH- Gebiete sowie keine Naturdenkmale.

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (Hopfengarten, Intensivobst und Grinland) be-
sitzt der Gberwiegende Teil der Flache keinen besonderen naturschutzfachlichen Wert.

Nordlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich das nach § 32 NatSchG geschiitzte Biotop
,Ramsbach und begleitende Vegetation' (Biotop-Nr. 183234356406). Die randlichen Auwaldstrukturen
und feuchten Hochstaudenfluren entlang des Ramsbaches besitzen eine hohe Biotopqualitat. Sie be-
finden sich weitestgehend auflerhalb des Plangebiets und bleiben erhalten. Teile des Auwaldbestan-
des (Weiden, Schwarzerlen) befinden sich im Norden des Flurstiicks 551/2. An das Biotop grenzen
Uberwiegend Grinflachen und der vorhandene Wirtschaftsweg (FIst.Nr. 546 an).

Eine temporare Beeintrachtigung durch Larm findet lediglich wahrend der Bauzeit statt. Eine relevante
permanente schadliche Einwirkung auf das Biotop kann aufgrund der Wohnnutzung und der geringen
Verkehrsbelastung nicht angenommen werden.

Artenschutzfachliche Priifung (L. Ramos 23.11.2020).

Unter Beriicksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange gemaR § 44 Bundesnaturschutzgesetz
wurde das Plangebiet und Randflachen innerhalb der Vegetationsperiode zwischen April und Sep-
tember 2020 artenschutzfachlich geprift. Die bestehende Flache wird aktuell hauptsachlich landwirt-
schaftlich genutzt. Daher sind hier ein Hopfengarten und eine Niederstammplantage vorhanden. Eini-
ge unterschiedlich alte Obstbaumen auf Flst.Nr. 551 und 551/2 wurden zwischenzeitlich gerodet. Di-
rekt nérdlich grenzt das gesetzlich geschutzte Biotop ,Ramsbach und begleitende Vegetation“ an. Es
handelt sich hierbei insbesondere um den Biotoptyp ,Auwald“ mit einem naturnahen Bachabschnitt
und einer Nasswiesen-Flache. Im Rahmen der artenschutzfachlich/-rechtlichen Uberpriifungen wur-
den die Brutvogelarten, die FFH-Arten, insbesondere Fledermause, und die Reptilien (Zauneidechse)
erfasst. Im Rahmen einer Ubersichtskartierung wurden die Amphibien (wegen dem Bachbiotop) ein-
geschatzt bzw. gepriift.

Das gesetzlich geschitzte Biotop, das direkt an das Plangebiet angrenzt, stellt aufgrund der struktur-
reichen Teilbereiche (Tobel mit Bachlauf, Hangflachen, NaRwiesen, Auwald mit groRer Zahl an Habi-
tatbaumen usw.) ein wesentliches Brutgebiet fir die festgestellten Vogelarten dar. Der gesamte Tobel
und das geschitzte Biotop in Tettnangs Randlage stellt somit ein bedeutsames Brutgebiet dar, von
dem auch andere Artengruppen (Fledermause usw.) profitieren. Das Biotop muss in jedem Fall erhal-
ten werden.

Bereits in dem Datenauswertebogen zum gesetzlich geschutzten Biotop ,Ramsbach und begleitende
Vegetation® aus dem Jahr 1995 wurde auf den Umstand hingewiesen, dass in den Teilbereichen des
Biotopes Mullablagerungen beeintrachtigender Weise vorhanden sind. Bei den Begehungen zwischen
April und September 2020 und im Februar 2021 wurden an mehreren Stellen des Biotopes und im
Randbereich des Plangebiets erhebliche Beeintrachtigungen festgestellt, die vor allem entlang des
gesamten sudlichen Hanges vorgefunden wurden, aber auch im Tobel am Bach festgestellt wurden.
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Gemal den Mengen muss es sich um eine seit vielen Jahren durchgefiihrte nicht erlaubte Deponie-
rung unterschiedlicher Abfalle handeln, die bis heute andauert.

Fledermause. Es wurden mindestens 8 Fledermausarten erfasst, die im stdlichen und &stlichen Sied-
lungsraum Sommerquartiere bzw. Wochenstuben besitzen und in den Abendstunden auf dem Weg zu
ihren Jagdgebieten am Ramsbach entlang vorhandener Strukturen und Korridore Uber das Plangebiet
fliegen. Das bachbegleitende Biotop und der Tobel stellen ein bedeutsames Jagdgebiet dar. Der Ge-
hélzstreifen am westlichen Rand des Plangebiets stellt eine bedeutsame Leitstruktur dar, die erhalten
werden muss. Innerhalb des Plangebiets wurden Fledermausquartiere im landwirtschaftlichen Ge-
baude westlich neben Wohnhaus Nr. 16 festgestellt. Im Bereich des Waldrandes (entlang der nordli-
chen Grenze des Plangebietes) wurden in der Ausflugphase regelmalfig Individuen der Fledermaus-
arten angetroffen, die regelmafig in Baumhohlen Wochenstuben und sonstige Quartiere besitzen. Die
groRe Zahl unterschiedlich grofer Specht- und allgemein Baumhdohlen spielt fir die festgestellten Fle-
dermausarten eine wesentliche Rolle. Hierbei spielt ebenfalls der Umstand eine Rolle, dass das ge-
samte Plangebiet im Grunde genommen lichtfrei ist. Dieser Sachverhalt ist vor allem entlang des To-
bels von Bedeutung, da hier auch die anspruchsvollen lichtscheuen Arten aus der Mausohr- und
Langohrgattung jagen.

Végel. Es wurden 41 Vogelarten erfasst, von denen mindestens 11 im Plangebiet selbst in Geholzen,
im Bereich der Obstwiese und in Gebauden briiten. Eine Umwandlung der Flachen bedeutet den Ver-
lust von Brutplatzen. Ansonsten dient das nordlich liegende Biotop und die angrenzenden Gebaude
als Brutraum. Als regelmaRig jagende und Nahrung suchende Vogelarten wurden mehrere streng ge-
schiitzte Arten und Arten der Vorwarnlisten festgestellt. Infolge der geplanten Wohnbebauung und der
zu erwartenden Hauskatzen werden die Brutvogelbesténde insbesondere zur Brutzeit entsprechen-
den Stérungen ausgesetzt sein.

Reptilien und Amphibien. Es konnten keine Hinweise auf Zauneidechsen oder andere relevante Repti-
lienarten gefunden werden. Aufgrund der gesamten Lage werden im Plangebiet keine wesentlichen
Wanderungen von Amphibien erwartet.

Totholzkafer: In dem Tobel bzw. geschiitzten Biotop befindet sich eine grol3e Zahl an Baumen mit
Totholz und Frafdspuren von xylobionte (holzbewohnenden) Kéaferarten. Es werden mehrere Arten,
darunter besonders geschiitzte Arten, wie Balkenschréter, Moschusbock oder Rosenkéfer, erwartet.

Igel, Eichhérnchen, Fuchs u.a. Bei den Begehungen konnten neben Eichhdrnchen auch mehrere Igel,
sowie Rehe, Fuchs und Dachs festgestellt werden.

MaRnahmen zum Artenschutz

- Der Schutz der aktuellen lichtfreien Jagdraume entlang des Tobels und der Erhalt des randlichen
Tobelbereichs und der héhlenbaumreichen Waldtraufs ist eine primare Aufgabe und MalRnahme. Es
muss vermieden werden, dass durch evtl. Verkehrssicherungsmafinahmen infolge der geplanten
Wohnbebauung die bedeutsamen Habitatbaumstrukturen beeintrachtigt oder entnommen werden. In
diesem Zusammenhang kénnen verschiedene Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG ausgeldst
werden, die durch den Verlust von Lebensstatten (Baumhohlen, Horste u.a.) entstehen. Daher ist
die Schaffung einer ausreichenden Pufferzone zwischen Bebauungsflache und dem Waldrand er-
forderlich, um Beeintrachtigungen des Biotopes und der nachgewiesenen Arten zu vermeiden.

- Das Beleuchtungskonzept muss den Anforderungen der lichtscheuen Fledermausarten angepasst
werden / Vermeidung von Lichtemissionen

- Es miissen Schutzmalinahmen getroffen werden gegen Vogelschlag und Stérung der 6kologisch
bedeutsamen Tobelbereiche.

- Rodungszeiten (Entnahme von Gehdlzen zwischen 01.10. und 28./29.02.) und Abrisszeiten in Be-
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zug auf Gebaude (im Winter zwischen November und Februar, sofern keine Winterquartiere betrof-
fen sind) missen beachtet werden.

- Bei Neupflanzungen sollen innerhalb der Flache geeignete Flugkorridore fiir die anspruchsvolleren
Arten geschaffen werden

- Vor Gebauderiickbauten missen die zeitlichen Regelungen eingehalten werden und die Gebaude
im Zuge eines geplanten Abrisses auf Fledermaus- oder Vogelvorkommen untersucht werden. Fir
die betroffenen Arten miissen ErsatzmalRnahmen getroffen werden. Dabei ist zu bedenken, dass
diese Malinahmen rechtzeitig begonnen werden miissen und eine Vorlaufzeit bendétigen.

- Im Rahmen der moglichen Eingriffe, die durch den geplanten Fahrradweg in der nordéstlichen Ecke
des Plangebietes entstehen wiirden, missen die dort bestehenden Habitatbaume auf Fledermaus-
und Brutvogelvorkommen untersucht werden. Die bedeutsamen Habitatbaumbestande innerhalb
des gesetzlich geschitzten Biotopes miissen erhalten und geschiitzt werden.

- Die alteren Birn- und Apfelbaume an der westlichen Obstwiese sollen als Nahrungs- und Jagd-
gebiet sowie als Leitstruktur erhalten bleiben.

- Eine weitere Deponierung von Gartenabfallen usw. im Bereich des Biotopes muss vermieden
werden. Es muss geklart werden, wie mit den groen Mengen an Abfallen im Biotop umgegan-
gen wird.

Geologie/Boden

Das Areal stellt sich als eine Giberwiegend ebene und flachwellige Flache der Tettnanger Terrasse
dar. Der tiefere Untergrund wird gebildet aus spatglazialen Terrassenablagerungen im Wechsel mit
Beckensedimenten. Aus bodenkundlicher Sicht handelt sich um mafig- bis tiefgriindige Parabrauner-
den mit mittlerer Bodenfruchtbarkeit. Kiesig-sandige Grundmoranensedimente iberdecken fluviale
Schotter. Die Deckschicht weist eine hohe Funktionserfiillung als Ausgleichskdrper im Wasserkreis-
lauf und als Filter und Puffer fir Schadstoffe auf. Daraus resultiert eine hohe Empfindlichkeit des Bo-
dens gegentiber einer Uberbebauung und Versiegelung.

Im Zentrum der Flache befand sich seit Ende des 19. Jh. eine Kiesgrube, die seit der Vorkriegszeit
sukzessive wederaufgefillt wurde. Die Verfullung der ehemaligen Kiesgrube erfolgte iberwiegend mit
Bauschutt. Die Abbauflache wurde aber auch bis ca. 1963 als Millkippe der Stadt Tettnang genutzt.
Die betreffende Teilflache wird als Altablagerung Ramsbach Obj.Nr. 1751 im Altlastenkataster gefiihrt.
Eine Abgrenzung der Altablagerung ist im Lageplan nachrichtlich aufgenommen siehe dazu auch Ziff.
2.5 Altlasten). Die Rekultivierung war 1979 abgeschlossen. Die westliche Béschung wurde gegen En-
de der 1970er Jahre lberwiegend mit Erdaushub modelliert. Die gesamte Flache wurde mit Oberbo-
den abgedeckt und der landwirtschaftlichen Nutzung zugefihrt. Im Bereich der Verfiullungen sind die
Bodenfunktionen aufgrund der anthropogenen Uberpragung eingeschrankt.

Mit der Planung werden ca. 5 ha teilweise hochwertige landwirtschaftliche Flache (Vorrangflur Stufe I,
Uberwiegend Sonderkulturflache) umgewidmet, so dass landwirtschaftliche Belange betroffen sind.
Die Uberplanten Flachen sind im Flachennutzungsplan tberwiegend als Wohnbauflachen dargestellt,
und nicht im Regionalplan als Vorranggebiet fir die Landwirtschaft ausgewiesen.

Nach § 13b (2) BauGB besteht fiir die beschleunigte Schaffung von Wohnraum auch fiir Eingriffe in
das Schutzgut Boden keine Ausgleichspflicht. Durch die Flachenentwicklung im Anschluss an beste-
hendes Bauland und durch die Nutzung vorhandener Infrastruktur wird die Inanspruchnahme von Fla-
chen im AulRenbereich geringgehalten.

Es liegt ein Bodenmanagementkonzept (Kugel, Schlegel, Wunderer 02/2021) vor. Es verfolgt das Ziel
unter Wahrung des stadtebaulichen Entwurfs mdglichst viel Bodenmaterial im Plangebiet zu belassen
und zu verwerten. Ein Grof3teil des Aushubs entsteht im Bereich der kiinftigen Tiefgaragen. Ein Teil
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des belasteten Unterbodens kann nach Sicherung des vorhandenen Oberbodens auf die Deponiefla-
che aufgebracht werden und zur Modellierung verwendet werden. Ein geringerer Teil dieses Aushubs
kann als Unterbau von geplanten Verkehrsflachen dienen oder im Randbereich der Bebauung aufge-
bracht werden. Insbesondere im Bereich der Deponie sind Bodenauftrage bis max. 1,5 m vorgesehen.
Die nutzbaren Flachen werden vorsorglich mit unbelastetem Oberboden abgedeckt, falls eine spatere
gesetzliche Regelung die Grenzwerte fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch fiir eine derartige Nutzungen
noch niedriger als die gemessenen Werte ansetzt. Eine Nutzung der Freiflachen ist ohne Gesundheits-
gefahren moglich. Nach iberschlagiger Abschatzung miissen dennoch ca. 10.000 cbm teilweise be-
lastetes Bodenmaterial zur externen Verwertung aus dem Gebiet abtransportiert werden. Etwa 700
cbm unbelasteter Oberboden muss angefahren werden. Der Grundsatz méglichst das gesamte anfal-
lende Bodenmaterial im Plangebiet zu belassen kann nicht erfiillt werden (siehe auch Hinweis Nr. 1
Bodenschutz/Altlasten).

Schutzqut Wasser

Nordlich verlauft als oberirdisches FlieRgewasser der Ramsbach. Dieser wirkt als natlrliche Vorflut.
Eine Versickerung von Oberflachenwasser im Terrassenkies ist moglich. Eine Versickerung im Be-
reich der Altablagerung Ramsbach erfolgt nicht. Eine Beeintrachtigung des Gewassers durch Einlei-
tung von Oberflachenwasser wird durch die vorgelegte ErschlieRungsplanung vermieden.

Durch die Umlagerung der mit Kupfer und Organochlor schwach belasteten Béden aus dem gesam-
ten Uberbauten Bereich in die Park- und Freizeitflachen wird ein weiterer Austrag dieser Schadstoffe
Uber die grof3flachige Durchsickerung auf einen flachenmaRig kleineren geringer durchldssigen Be-
reich reduziert.

Das Plangebiet gehort zur hydrogeologischen Einheit der ,fluvioglazielen Kiese und Sande im Alpen-
vorland’. Bei dem Untergrund handelt es sich um einen Lockergesteins-Grundwasserleiter. Im Rah-
men des Bodengutachtens konnte kein Grundwasser festgestellt werden. Es kénnen keine Angaben
zu den hydrologischen Verhaltnissen gemacht werden. Der Nachweis, dass der Ramsbach Vorfluter
des Grundwassers ist, konnte im Bodengutachten nicht erbracht werden. Es ist méglich, dass der
Ramsbach in seinem Bett aus Bachsedimenten und Beckenschluffen ber dem Grundwasserleiter
schwebt. Der Bemessungswasserstand flir das Baufeld wird vorlaufig auf 450 m G.NN und damit auf
ca. 10 m unter Gelandeniveau festgelegt.

Im Plangebiet wird eine Bodenversiegelung durch Gebaude, Nebenanlagen und Verkehrsflachen von
ca. 2,5 ha planungsrechtlich vorbereitet. Ca 1,6 ha wird durch Gebaude und Straften Gberbaut. Dazu
kommen Nebenanlagen und Tiefgaragen, die wiederum teilweise erdiberdeckt sein werden und fur
die Bewohner als Freiraum nutzbar sind. Versiegelte Flachen werden dem Naturhaushalt dauerhaft
entzogen. Die Bodenfunktionen gehen auch auf teilversiegelten Bdden weitgehend verloren.

Im Plangebiet bleiben insgesamt ca. 1,6 ha als 6ffentliche und private Griinflache und 0,6 ha als gart-
nerisch gestaltete Grundstlicksflachen auRerhalb von Tiefgaragen erhalten. Auf den Flachdachern der
geplanten Gebaude wird auf ca. 0,5 ha eine extensive Begriinung realisiert. Addiert man diese Fla-
chen, so bleibt ca. die Halfte des Plangebiets begriint.

Durch die Bodeniiberdeckung der Tiefgarage werden Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Boden re-
duziert. Die Beeintrachtigungen des Bodens werden dariber hinaus durch die Verwendung wasser-
durchlassiger Wegeaufbauten und durch Dachbegriinungen gemindert werden. Au3erdem sollten un-
beschichtete Oberflachen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei zum Schutz des Bodens und des
Grundwassers vor Verunreinigungen nicht groRflachig mit Niederschlagswasser in Berlihrung kom-
men. Im Rahmen der Erschliefungs- und Bauplanung werden die einschlagigen Vorschriften zum
Boden- und Grundwasserschutz beachtet.

Das nicht schadlich belastete Niederschlagswasser von Dachern und Verkehrsflachen wird oberfla-
chennah gesammelt, in private Anlagen eingeleitet und Uber die belebte Bodenzone versickert. Hier-
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durch wird das Wasser gefiltert und die Grundwasserneubildung unterstiitzt. Das modifizierte Entwas-
serungssystem bewirkt eine Riickhaltung des Regenwassers und eine Verminderung der Regenwas-
serabflussspitzen. Infolge der lokalen Niederschlagswasserversickerung wird die Grundwasserneubil-
dungsrate nicht deutlich reduziert. Die Umsetzung des Bebauungsplans verursacht keine relevante
Beeintrachtigung des lokalen Wasserhaushalts.

Im Plangebiet befinden sich keine Geotope und keine Bodendenkmaler.

Klima und Luft

Die lokalklimatische Funktion des Plangebietes ergibt sich aus der Lage am nérdlichen Stadtrand von
Tettnang. Die Durchliftungsverhaltnisse sind gut. Die vorherrschende Windrichtung ist Stidwest. Aus
der vorhandenen Nutzung (Bebauung, Verkehrsflachen, Landwirtschaft) resultieren keine erheblichen
klimatische Vorbelastungen. Es ist ein Luftaustausch mit den nordlich und westlich gelegenen Griin-
flachen gegeben. Hinsichtlich der Kaltluftproduktion und der lufthygienischen Ausgleichsfunktion kann
dem Plangebiet eine geringe Bedeutung beigemessen werden. Es grenzen keine klimatisch beson-
ders belasteten Gebiete an.

Die klimatischen Funktionen werden durch die zusatzliche Bebauung nicht in relevantem Umfang ge-
mindert. Das zusatzliche Verkehrsaufkommen und die versiegelten Flachen bewirken kleinklimatische
Veranderungen, die auf das Plangebiet beschrankt bleiben. Schadstoffemissionen bleiben in Wohn-
gebieten regelmalig gering. Die festgesetzten Pflanzgebote sowie Dach- und Fassadenbegriinungen
kénnen zur Kihlung und Staubfilterung beitragen und damit das Kleinklima verbessern. Eine Beein-
trachtigung gesunder Wohnverhaltnisse oder erhebliche Auswirkungen der Planung auf das Klima
sind nicht zu erwarten. Der Luftaustausch wird durch die Planung aufgrund der lockeren Bebauung
und der begrenzten Bauhthen nicht behindert. Erhebliche Auswirkungen auf das Klima sind nicht zu
erwarten.

Die Stadt Tettnang beflirwortet grundsétzlich die Nutzung regenerativer Energien. Uber die gesetzli-
chen Anforderungen hinausgehende EnergiesparmalRnahmen werden ausdrticklich empfohlen.

Landschafts- bzw. Ortsbild / Erholungseignung / menschliche Gesundheit /
Kultur- und Sachgiiter

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Siedlungsflache von Tettnang und grenzt im Norden an ei-
nen gewasserbegleitenden Gehdlzbestand im Taleinschnitt des Ramsbaches. Durch den Gehdlzbe-
stand wird das Baugebiet auch nach Westen gut eingegriint. Die Flache grenzt im Siiden und Osten
an bestehende Siedlungsflachen an. Die gewachsene Siedlungsstruktur ist durch 1-3 geschossige
Gebaude gepragt. Das sidwestlich gelegene Ramsbach-Quartier weist iberwiegend eine 3-5-
geschossige Bebauung auf mit Gebaudehdhen bis ca. 16m. Im naheren Umfeld befinden sich keine
Baudenkmaler.

Die geplante Bebauung fiigt sich in ihrer Struktur in die umgebende stadtische Bebauung ein und er-
ganzt diese durch Gebaude in zeitgemaler Architektur. Die Bebauung arrondiert den vorhandenen
Siedlungsrand und entfaltet aufgrund des bachbegleitenden Gehdlzes und aufgrund der umgebenden
Bebauung keine besondere Fernwirkung. Es handelt sich um eine angemessene Nachverdichtung im
stadtischen Bereich. Die gestaffelten Gebaudehdhen (zumeist 2-4- geschossig) reagieren auf die La-
ge am Ortsrand und auf die 6stlich und stdlich gelegene kleinteilige Wohnbebauung. Im Zentrum des
Gebiets am Quartierspark wird ein 6-geschossiges Wohngebéaude errichtet. Baumpflanzungen wer-
den sowohl im Bereich der Griinflachen als auch stral3enbegleitend vorgenommen. Stérungen des
Siedlungsgefliges und negative Fernwirkungen in Bezug auf das Ortsbild sind nicht zu erwarten.

Das Plangebiet war bisher nicht als Erholungsflache allgemein nutzbar. Die privaten Wohngarten und
die halboffentlichen Wohnhofe stehen kiinftig fiir die wohnungsbezogene Erholung zur Verfiigung.
Der zentrale Quartierspark als private Griinflache wird allgemein nutzbar. Uber diese Griinflache wird
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auch eine Ful- und Radwegeverbindung zwischen Jahnstraflte und dem vorhandenen Weg an der
Oberkante des Ramsbachtobels hergestellt. Die Zuganglichkeit der Landschaft wird verbessert.

Im Plangebiet ist keine Beeintrachtigung der menschlichen Gesundheit durch Immissionen sowie an-
dere schadliche Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vorhanden. Die Zu-
nahme von Schadstoffemissionen durch Heizung, Autoverkehr sowie von Larm- und Lichtemissionen
wird aufgrund der geplanten Wohnnutzung als gering bzw. zumutbar eingeschétzt. Erschitterungen,
Staub und andere Belastigungen oder Beeintrachtigungen der Anwohner beschranken sich auf die
Bauzeit.

Der vorhandene landwirtschaftliche Verkehr (insbesondere zur Ernte) und die Ausbringung von
Spritzmitteln werden mit Aufgabe der Nutzung vollstandig entfallen. Durch die Planung werden keine
relevanten zusatzlichen Emissionen verursacht.

Angesichts des geringen Verkehrsaufkommens und der Lage im Stadtraum ist ruhiges Wohnen ge-
wahrleistet. Eine zusatzliche Festsetzung von Schallschutzmalinahmen ist nicht erforderlich. Die bau-
bedingten Umweltauswirkungen bleiben temporar begrenzt und flihren nicht zu erheblichen Belastun-
gen. Negative Wirkungen auf die menschliche Gesundheit infolge der Realisierung der Planung wer-
den nicht gesehen.

Der Wegfall als landwirtschaftliche Flache erscheint angesichts des Gewinns an Bauflachen akzepta-
bel. Eine Gefahrdung der landwirtschaftlichen Erwerbsstruktur ist nicht erkennbar.

Fazit

Es ist keine besondere Bedeutung der Flachen flr die Schutzgliter Boden, Wasserhaushalt, Klima
sowie als Lebensraum fiir freilebende Tiere und Wildpflanzen anzunehmen. Es ist keine Planungsal-
ternative erkennbar, mit der sich das Planungsziel in umweltschonenderer Weise realisieren lasst. Ei-
ne erhebliche Beeintrachtigung des Naturhaushalts und des Orts- und Landschaftsbildes infolge der
Planung ist nicht erkennbar. Fir die Schutzgiiter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden/Flache,
Wasserhaushalt und Klima/Luft und fir den Menschen (Gesundheit und Erholung, Kultur und Sachgi-
ter) sind unter Anrechnung der geplanten griinordnerischen Festsetzungen keine relevanten Beein-
trachtigungen zu erwarten. Nachteilige Auswirkungen auf geschiitzte Denkmale oder auf andere Um-
weltglter sind nicht ersichtlich. Ausgleichsforderungen fir Eingriffe in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild bestehen nicht. Artenschutzrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen.

4. Begriindung der Ortlichen Bauvorschriften
Die getroffenen ortlichen Bauvorschriften zur Gestaltung baulicher Anlagen und Freianlagen sind not-
wendig, damit das gestalterische Einfiigen der kiinftigen Gebaude in das landliche Orts- und Land-
schaftsbild gesichert werden kann. Die 6rtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der Fassaden und
Dacher entsprechen der vorgesehenen Nutzung. Um ein einheitliches Siedlungsbild zu erreichen,
werden (iberwiegend Flachdacher festgesetzt. Im Ubergangsbereich zwischen den 2-geschossigen
Gebauden im WA1 und WA2 und der freien Landschaft werden auch geneigte Dacher (Dachneigung
<25°) zugelassen. Flachdacher und flach geneigte Dacher sind auerhalb der Altstadt weit verbreitet.
Flachdacher fligen sich im Bereich Jahnstral3e gut in das Stadtbild ein.

Hierdurch wird ein gestalterischer Bezug zu den stidwestlich gelegenen Ramsbachquartieren herge-
stellt. Der Spielraum fiir eine individuelle Gestaltung wird bewusst eingeschrankt. Der Regelumfang
der ortlichen Bauvorschriften wird so gewahlt, dass das Ergebnis des stadtebaulichen Entwurfes um-
gesetzt werden kann. Flachdacher kénnen zur Optimierung der Solargewinne genutzt werden. Anla-
gen zur Gewinnung von Sonnen- und Umweltenergie sind mittlerweile ein Gblicher Bestandteil der Ar-
chitektur. Eine negative Fernwirkung bzw. eine Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftsbildes ist
angesichts der begrenzten Gebaudehohen und der Eingriinung nicht zu erwarten. Die Ausnahmere-
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gelung fir untergeordnete Bauteile ist ebenfalls ortsbildvertraglich. Im Plangebiet sind grelle Farben
oder glanzende Materialien im Bereich der Fassaden- und Dachflachen unzulassig. Das Stadtbild am
Siedlungsrandbereich von Tettnang kann durch Verwendung gedeckter Farben und matter Flachen
eher erhalten werden. Eine Beeintrachtigung der Nachbarschaft soll damit vermieden werden. Bei Re-
flexionsgraden von tber 0,85 kann von glanzenden Materialien gesprochen werden (z.B. Aluminium
0,85/ matt 0,5-0,7, weiller Putz i.d.R. kleiner als 0,8, Beton 0,3-0,5, Ziegel, rot 0,15).

Die Regelungen zur Gestaltung unbebauter Flachen dienen ebenfalls dem Erhalt des regionaltypi-
schen Orts- und Landschaftsbildes. Die Anlegung der nicht Gberbauten Flachen als Grinflachen und
deren Bepflanzung ist gemaf § 9 (1) LBO obligatorisch. Die Reduzierung der Eingriffe in den nattrli-
chen Gelandeverlauf tragt zudem dem Gebot zum schonenden Umgang mit dem Schutzgut Boden
Rechnung. Die Begrenzung der Hohe der Einfriedungen dienen ebenso dem Erhalt des Ortsbildes.

Gegenuber der Landesbauordnung Baden-Wirttemberg wurde die Stellplatzverpflichtung erhoht. Es
gilt die Stellplatzverordnung der Stadt Tettnang, gestaffelt nach Wohnungsgré3en. Dies ist notwendig,
da der Mobilisierungsgrad aufgrund der Lage der Infrastruktur und der Arbeitsplatze erfahrungsgeman
entsprechend hoch ist. Im landlich strukturierten Raum gibt es nur ein begrenztes Angebot an &ffentli-
chen Verkehrsmitteln. Mehrpersonenhaushalte sind haufig mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausge-
stattet, um die flr die tagliche Lebensfiihrung notwendige Mobilitat aufbringen zu kdnnen. Die Er-
schlieRungsflachen sind dagegen auch aus 6konomischen Griinden sparsam bemessen. Parkmog-
lichkeiten im 6ffentlichen StralRenraum sind Besuchern vorbehalten.
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