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Aufgabenstellung

Die Stadt Tettnang beabsichtigt im Bereich ndrdlich der Jahnstral3e im Bereich ,Jahn-
stral3e Nord” eine Wohnbebauung zu realisieren.

Die Bebauungsplanflache betragt ca. 5,6 ha. Die RSI Rapp + Schmid Infrastrukturpla-
nung GmbH wurde mit der Entwasserungskonzeption des Plangebiets beauftragt.
Grundlagen

Grundlage der Entwasserungskonzeption bildet der Entwurf zum Bebauungsplan
~Jahnstralle Nord” der Kienzle Vogele Blasberg GmbH, Friedrichshafen und die Bau-
grunderkundungen der KSW Beratende Ingenieure und Geologen, Ravensburg, sowie
die Vermessungsgrundlagen des Vermessungsburos Kettnaker, Meckenbeuren.

Gebietsbeschreibung
Das Plangebiet befindet sich nérdlich der Jahnstral3e bis zum Abhang zum Rams-
bachtobel. Die Flachen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.

Baugrund

Altlasten

Im zentralen Plangebiet befindet sich ein Altlaststandort mit Mdll- und Bauschuttver-
fallungen. Am westlichen Gebietsrand sind Auffullungen mit steilen Hangschuttungen
erfolgt.

Die Flachen wurden durch Baugrundaufschlisse eingegrenzt und die Auffullmateria-
lien und Qualitaten bestimmit.

Schadstoffe

Die Baugrunderkundung ergab Belastungen aus der landwirtschaftlichen Nutzung
(Hopfen, Intensivobst) in den obersten 90 cm auf dem Grol3teil des Plangebiets.
Baugrund

AulRerhalb der Deponie und der Auffullbereiche liegen unterhalb einer 1,5 bis 3,5 m
machtigen bindigen Deckschicht gut sickerfahige Kiese vor. Grundwasser wurde in
den oberen 6 m nicht angetroffen.

E:\20-015-TT\03_Projektbearbeitung\2021-04-13_Entwasserungskonzeption.docx Seite3/6



20-015-TT

Baugebiet ,JahnstralRe Nord” Q ;

5.

5.1

5.2

5.21

5.2.2

Entwasserungskonzept

Schmutzwasser

Das anfallende Schmutzwasser wird Uber Freispiegelkanale den 6ffentlichen Misch-
wasserkanalen zugefuhrt.

Die Kanale befinden sich in den 6ffentlichen oder privaten Stral3enflachen.

Die Bauflachen der bisherigen Flursticke 551 und 551/2 sollen unabhangig von den
restlichen Flachen erschlossen werden.

Dies bedeutet, dass die Entwasserung der Untergeschosse der Flachen WAT und WA3
teilweise mit Pumpen erfolgen muss.

Oberflachenwasser

Die kiesigen Bodenschichten unterhalb der bindigen Deckschichten lassen eine Versi-
ckerung des Oberflachenwassers im Plangebiet zu. Grundwasser wurde nicht angetrof-
fen, so dass sich hieraus keine Einschrankungen ergeben. Samtliches anfallendes
Oberflachenwasser wird vorgereinigt, bevor eine Versickerung in den Untergrund er-
folgt.

Gebaude

Das anfallende Oberflachenwasser der Dachflachen wird Gber extensive Dachbegru-
nungen (12 cm) vorgereinigt.

Die Sammel- und Fallrohre werden aus Materialien geplant, welche keine Schwerme-
talle abgeben. Das anfallende Niederschlagswasser wird in unterirdische Rigolenkor-
per in den Gebdudebaugruben eingeleitet und im kiesigen Untergrund versickert. Der
Baugrubenraum wird mit Kies verfullt und es ist darauf zu achten, dass eine gute Ver-
bindung zum anstehenden Kies verbleibt.

Tiefgarage

Die Oberflachen auf der Tiefgarage konnen mit unterschiedlichen Materialien befes-
tigt werden. Alle Oberflachenwasser, welche nicht breitflachig versickern, sind Uber
entsprechende Neigungen der Flachen Uber Grinflachen (belebte Oberbodenschich-
ten mit 30 cm) auf die Tiefgaragendecke zu versickern. Das vorgereinigte Nieder-
schlagswasser wird auf den Tiefgaragendecken nach aul3en in den Baugrubenraum
versickert.

Die Tiefgaragensohlen sind auf diesen Umstand hin zu planen.

Der Bebauungsplan sieht keine Angaben zur Groé3enausdehnung der Tiefgaragen auf
den Baufeldern vor.
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6.1

6.2

Bei der Planung der Tiefgaragen sind die Versickerungsflachen einzuplanen. Es kon-
nen sich in folgenden Bereichen problematische Schnittstellen ergeben:

e Versickerungen direkt an der Deponie sind nicht zulassig
e Versickerungen angrenzend an bestehende Bebauungen
e Versickerungen angrenzend an 6ffentliche Stral3en

Sollten Tiefgaragen direkt an offentliche Stral3en anschliel3en, waren der Baugruben-
raum und somit auch der Versickerungsbereich mit den Rigolen im 6ffentlichen Stra-
Benraum unterzubringen.

Verkehrsflachen

Die spater 6ffentlichen Verkehrsflachen sollen Uber zwei zentrale Sickermulden mit ei-
ner belebten Oberbodenschicht versickert werden.

Bauflachen WA1 und WA2

Die Teile der Bauflachen WA1, WA2 und der PrivatstralRen, welche sich im Bereich der
Auffullflachen befinden, werden Uber eine zentrale Filtermulde vorgereinigt und Gber
ein Drainagesystem Sickerrigolen unter der Privatstral3e zugeleitet. Eine Trennung von
Vorreinigung und Versickerung wird erforderlich, da die Auffullung unterhalb der Fil-
termulde zur Versickerung nicht geeignet ist.

Bestehende StraBenflachen JahnstraBe und StraBenflache vor WHS20 und WHS
20/1

Diese Verkehrsflachen werden auch nach dem Umbau in den vorhandenen Misch-
wasserkanal entwéassert.

Starkregenbetrachtung

AuBeneinzugsgebiete

ZuflUsse bei Starkregen aus Aul3eneinzugsgebieten existieren nicht.

Gebietsentwdasserung

Soweit moglich, werden Speicherraume (40-60 mm) Uber Speichermatten direkt auf
den Grundachflachen vorgesehen.

Die geplanten Mulden-Rigolensysteme werden auf einen 30-jahrlichen Starkregen be-
messen, ebenso die offenen Sickermulden.

Daruberhinausgehende Notuberlaufe erfolgen in den Ramsbach bzw. die Hanglagen
im Norden des Plangebiets.
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Schlussbetrachtung
Die Entwasserung der Projektflache ist im Trennsystem vorgesehen.

Eine Entwasserung Uber die vorhandenen Mischwasserkanale erfolgt nur im Bereich
der bestehenden Kanale der JahnstralRe. Das anfallende Oberflachenwasser kann
aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes versickert werden.

Zu beachten sind hierbei die Belastungen der oberen Bodenschichten und die zent-
rale Deponierflache bzw. die Auffullungen am westlichen Gebietsrand.

Die Regenwasserkonzeption sieht eine Vorreinigung und Versickerung der anfallen-
den Regenwasser direkt in den einzelnen Bauquartieren vor. Durch die unterirdi-
schen Versickerungsanlagen ist eine nachtragliche negative Beeintrachtigung der An-
lagen auf den Privatflachen nicht gegeben. Die Wasser der Verkehrsflachen werden in
zentralen Sickermulden versickert.

Zu beachten sind die Einschrankungen durch die Deponie im zentralen Bereich und
eventuelle Uberschneidungen bei den Sickerrigolen zu den 6ffentlichen StraRen. Die
Realisierung der 6ffentlichen ErschlieBungsanlagen und der Tiefgaragen kann nur ge-
meinsam erfolgen, sofern sich die 6ffentlichen Anlagen und die Versickerungen in
den Baugruben der Tiefgaragen uberschneiden.

Die Konzeption der Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist auch bei der Bauab-
schnittsbildung der Bebauung der Gebaude zu beachten.

Die Entwasserungskonzeption ist eng verknupft mit der Bodenverwertungskonzep-
tion und der Deponieproblematik.

Alle Bereiche mussen in den weiteren Planungsschritten gemeinsam weiterentwickelt
werden.

Ummendorf, 13.04.2021 Tettnang,

Erstellt:

Anerkannt:

Dipl.-Ing. (FH) Jurgen Rapp Bauherr
(Geschaftsfuhrung)
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