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Anlage 4 

Vorentwürfe 

 

 

 



Eckausrundung
anpassen

Mischfläche
Fußgänger/Rad

angehobener
Einmündungsbereich

3,00

Bordstein absenken

größere Mischfläche
Fußgänger/Rad
erforderlich
(Neuordnung der
Flächenaufteilung)

freuter
Textfeld
Anlage 4 "Vorentwürfe": Vorentwurf für Knoten Lindauer Straße / Georgstraße



3,
00

6,50

2,50

8,
00

3,25

5,75

3,
00

Baumscheibe
Ø 2,00 m

freuter
Textfeld
Anlage 4 "Vorentwürfe": Vorentwurf für Knoten Langenargener Straße / Weg zum Schulzentrum



freuter
Textfeld
Anlage 4 "Vorentwürfe": Vorentwurf für Knoten Seestraße / Langenargener Straße



V:\daten\TETRAD14\Material\Prinz_Eugen_Str.dwg, 13.07.2015 16:30:12, 1:0.4

2,5

3,25

2,50

2,5

1,75

5,00

3,00

1,5

3,25

2,5

3,50

freuter
Textfeld
Anlage 4 "Vorentwürfe": Vorentwurf für Knoten Prinz-Eugen-Straße / Ortseinfahrt Bürgermoos


